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Sequoia SRT
Identique au Séquoia basique mais avec un 
point d’attache ventral avec un pontet textile 
pour améliorer le confort, et possibilité d’instal-
ler des bretelles pour reprendre la charge de la 
ceinture sur les épaules       
           Norme EN 358 / EN 813.

Pont Central Sequoia
Pont d’attache de rechange en corde avec  
épissure cousue.

Lg: 40 cm 7353 - 20.45
Lg: 45 cm 7354 - 20.45
Lg: 50 cm 7355 - 20.45

Sequoia
Harnais léger et fonctionnel, il permet une 
grande mobilité dans les déplacements et offre 
un bon maintien au travail, grâce au dosseret 
et cuissards doublés de mousse respirante. 
Nouveau pont central relié à deux anneaux ou-
vrables, points d’attaches latéraux redéssinés et 
boucle aux cuissards. Au dos du dosseret, cinq 
passants pour porte-outils CARITOOL, deux 
passants pour mousqueton porte tronçonneuse 
ou scie à main et élastique permettant de fixer 
une trousse de secours. 

NORME EN 358 / EN 813 

Anneau Ring
anneau de connexion

Ring S 1934 - 13.80 
Ring L 4061 - 15.05

Taille 0 - 1.58 kg 7320 - 436.50 

Taille 1 - 1.63 kg 7321 - 436.50
 

Taille 2 - 1.70 kg 7322 - 436.50

Bretelle

uniquement pour SEQUOIA SRT
Conçues pour reprendre la charge de la 
ceinture et la répartir au niveau des épaules, 
pour améliorer le confort. Ces bretelles se 
connectent sur le point d’attache ventral du 
harnais et les deux passants situés à l’arrière 
de la ceinture.

7352 - 59.45

Pont Central Sequoia
Pont pour Séquoia avant 2019

L : 25cm 3960 - 19.65 
L : 30cm 5971 - 19.65
L : 35cm 5734 - 19.65

Taille 0 - 1.58 kg 7323 - 402.60 

Taille 1 - 1.63 kg 7324 - 402.60 

Taille 2 - 1.70kg 7325 - 402.60

Avao Sit Fast
Harnais cuissard de maintien au travail et de 
suspension. Il a été conçu pour favoriser le 
confort dans toutes les situations. La ceinture 
et les tours de cuisse semi-rigides et larges 
procurent un excellent maintien. La construc-
tion légère et respirante offre une très bonne 
aération. Le harnais est doté de plusieurs pas-
sants porte-matériel dans le dos. La concep-
tion lui permet de se transformer en harnais 
d’antichutes avec un torse TOP, ou en harnais 
pour les accès difficiles, une fois associé au 
torse TOP CROLL S ou L. Il est doté de tours 
de cuisse avec boucles automatiques 
NORME CE EN 358, CE EN 813, EAC 

Taille 0 3546 - 228.45

Taille 1 7000 - 228.45

Taille 2 7001 -  228.45

Top Torse 

Il permet de transformer les harnais cuissards 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, 
FALCON MOUNTAIN et SEQUOIA SRT en 
harnais d’antichutes.Les bretelles reprennent 
cette charge et la répartissent sur les épaules. 
Elles disposent également d’un système 
permettant de ranger les connecteurs des 
longes d’antichute

Modèle noir et jaune 
7011  - 107.65

HARNAIS ARBORISTE
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www.teufelberger.com

Better than ever

TM TM
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Taille S 8067 - 443.45
Taille M 8068 - 443.45
Taille L  8069 - 443.45

 treeMOTION Essential

Accessoires pour tous les treeMOTION

   treeMOTION PRO  
Après 2 ans de développpement, voici la quatrième génération des treeMOTION ! 

Taille S 8070 -  587.65 
Taille M 8071 -  587.65
Taille L  8072 -  587.65

Taille Tour de taille Tour de cuisse

S 69 - 86 cm 38 - 57 cm

M 80 - 105 cm 42 - 72 cm

L 92 - 129 cm 48 -87 cm

Pro

Boucles rapides 
Cobra standard

Rembourrage du 
dos et des cuisses 
confort (les 2 sont 
interchangeables)

Avec l’élastique 
rouge à la taille et 
au cuissard  

2x3 porte-matériels 
+ 2x1 porte-ma-
tériel en bas du 
harnais

Essential

Boucles coulis-
santes réglables 
basic

Mousse standard 
du dos et des 
jambes (comme le 
EVO)

Sans l’élastique 
rouge de maintien 
en place

2x2 porte-matériels

Les quatres plus grosses différences entre le treeMOTION Essential et Pro sont :

 




 

 


 





 

Toujours de fabriquation européenne. 
10 ans de durée / 3 tailles (Small, Medium, Large) 
Anneau latéral ouvrable pour remplacer facile-
ment les sangles.
4 points d’attache pour les bretelles.
Livré avec un seul pont et il est possible d’en ajou-
ter un deuxieme.
Les mousses de la taille et des cuisses ont été re-
déssinées pour un meilleur confort. 
Les élastiques de maintien des cuissard ont été 
changés pour de plus larges. 
charge maxi 150 kg 
Norme : EN813:2008, EN358:2018, AS/NZS 
1891.1:2020, ANSI Z133-2017

Pont central en corde à nouer  

Lot de 2 ponts centraux à nouer de rechange, 
pour baudrier Treemtion EVO. Pour bien les 
distinguer, ceux-ci sont fabriqués de couleurs 
différentes. Les deux ponts doivent être chan-
gés simultanément.

L: 123 cm 7458 - 37.30
L: 180 cm 7459 - 45.00

 

Pont d’attache pour TreeMotion 
(jusqu’au modèle 2018)  

Pont de rechange simple pour le harnais tree-
Motion. Passe sur les harnais treeMotion stan-
darts et treeMotion S.light. 

2073 - 26.35 
 

Kit de remplacement TreeMotion 
entre cuissarde et ceinture  

Sangle de connexion de rechange entre la 
jambe et la hanche pour le harnais TreeMotion

2136 - 25.70
 

HARNAIS ARBORISTE



23 cm 2793 - 23.80
25 cm 6907 - 23.80
30 cm 7180 - 23.80
35 cm 6371 - 23.80

Pont Central treeAustria 3.2 treeAustria Pro
Le confort du nouvel harnais arboriste treeAus-
tria Pro a été retravaillé sur la géométrie et la 
répartition des poids. La taille et la forme des 
jambières ainsi que la longueur des différents 
points d’attaches ont été complètement revus. 
La position des boucles au niveau des jam-
bières a changé pour que celles-ci soient plus 
facilement ouvrables.Pour la connexion entre 
les hanches, les jambières et le pont central, il 
a été mis un anneau en aluminium. Ainsi, les 
connexions sont réparties de façon optimale 
et offrent une grande liberté de mouvements, 
tout en répartissant les tensions sur le harnais. 
Poids : 1750 gr. Le pont central du treeAustria 
est maintenant plus fin. Il est possible de mon-
ter des bretelles. 
Norme CE EN813, EN358, ASTM F887

Taille 1 - Tour de taille : 70/110 cm
8007 - 449.00

Taille 2 - Tour de taille : 85/125 cm
8008 - 449.00

Taille 3 - Tour de taille : 95/135 cm
8009 - 449.00

Pont Central Treemotion Evo
Pont en cordes doté de boucles de rechange 
pour le TREEMOTION EVO, facilement inter-
changeable, utilisable en double pont et dispo-
nible en 3 longueurs et 2 couleurs.  Interchan-
geable facilement grace aux ROPE BONES 
(petites barettes métalliques) qui s’ajoutent 
sur les anneaux D et qu’il faut faire passer 
dans la boucle cousue du pont. 

Vert Fluo :
L : 40 cm 7460 - 23.15
L : 45 cm 7461 - 24.45
L : 50 cm 7462 - 26.50

Vert Foncé :
L : 40 cm 7463 - 23.15
L : 45 cm 7464 - 24.45
L : 50 cm 7465 - 26.50

Pont central en sangle 

Pont pour TREEMOTION EVO, simple de re-
change, en sangle. À installer avec le ROPE 
BONES sur les anneaux latéraux en D. 

7467 - 23.15
7468 - 24.45
7469 - 25.70

Pont interchangeable de 4 longueurs diffé-
rentes, robuste et d’une longue durée de vie. 
Il est fabriqué en polyester triple couche très 
résistant. Livré avec une colle à vis qui doit 
impérativement être utilisée lors du montage.

Accessoire treeAustria Pro
Pont Central en sangle 

Pont interchangeable de 3 longueurs diffé-
rentes, extrêmement robuste et d’une longue 
durée de vie, il est fabriqué en polyester triple 
couche très résistant. Livrée avec une colle à 
vis qui doit impérativement être utilisée lors du 
montage.. 

23 cm 8121 - 23.80
25 cm 8122 - 23.80
30 cm 8123 - 23.80

Kit Bretelle 

Bretelle large et confortable, spécialement 
concue pour le harnais treeAustria Pro. Les 
mousses, souples et larges sont fabriquées en 
tissu respirant. Sur l’avant des bretelles, 2 x 2 
boucles sont cousues pour accrocher du ma-
tériel. Elles sont très modulables et facilement 
réglables avec deux boucles sur l’avant et une 
sur l’arriére, plus un clip de maintien au niveau 
du sternum. Avec ces mousquetons, elles 
peuvent être montées et démontées extrême-
ment rapidement en cas de besoin.

8124 - 129.25

HARNAIS ARBORISTE

Rope Bones barettes de fixa-
tion sur boucle D  

Pour TREEMOTION EVO2, barettes avec des 
vis et des écrous pour fixer sur les boucles la-
teraux en D des ponts cousues ou des sangles 
(voir article au dessus)

7466 - 27.00

6



HARNAIS D’ANTICHUTES, DE MAINTIEN ET D’ACCES DIFFICILES

Volt version européenne
Le Harnais d’antichute et de maintien au travail VOLT a de nouvelles boucles automatiques FAST 
LT PLUS et FAST LT pour les cuissses. La ceinture et les tours de cuisses semi-rigides et larges 
procurent un excellent maintien. Leger et respirant, il offre une bonne aération. Il est doté d’un 
point d’attache LADDER CLIMB qui permet de connecter le chariot d’antichute en position ven-
trale, assurant un bon confort lors d’ascession sur mat. CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC

Taille 0 7584 - 335.85
Taille 1 7585 - 335.85
Taille 2 7586 - 335.85

Astro Bod Fast
Ultra-confortable, bloqueur ventral Croll L inté-
gré : Il a été conçu pour favoriser l’efficacité 
et le confort lors des remontées sur corde. Le 
point d’attache ventral ouvrable permet une 
intégration optimale des équipements (blo-
queur, longe, sellette). La ceinture, et les tours 
de cuisses semi-rigides et larges, procurent 
un excellent maintien. Ils sont préformés et 
doublés de mousse matelassée respirante 
pour le confort en suspension. Des boucles 
autobloquantes DoubleBack à l’arrière du har-
nais, entre la ceinture et les tours de cuisses, 
permettent un réglage court en cas d’utilisation 
du point d’attache dorsal. Norme CE EN 361, 
CE EN 358, CE EN 813, CE EN12841 type 
B, EAC

Taille 0 7013 - 433.05
Taille 1 7101 - 433.05
Taille 2 7100 - 433.05

Avao Bod Fast
Harnais confortable d’antichutes, de maintien 
au travail et de suspension, conçu pour fa-
voriser le confort. La ceinture et les tours de 
cuisses semi-rigides et larges, procurent un 
excellent maintien. La construction légère et 
respirante offre une très bonne aération. Les 
bretelles ont un système permettant de ranger 
les connecteurs des longes d’antichutes et 
de les garder à portée de main. Des boucles 
autobloquantes DOUBLEBACK à l’arrière 
du harnais, entre la ceinture et les tours de 
cuisses, permettent un réglage court en cas 
d’utilisation du point d’attache dorsal. Il se 
ferme grâce à un mousqueton à vis SCREW-
LOCK, et est doté de tours de cuisses avec 
boucles automatiques. 
Norme CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, 

Taille 0 7008 - 348.90
Taille 1 7009 - 348.90
Taille 2 7010 - 348.90
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Newtom Fast 
version européenne
Harnais d’antichutes ergonomique et léger, ra-
pide à mettre en place. La boucle automatique 
FAST LT PLUS sternale permet de l’ouvrir et 
de le fermer facilement. Point d’attache sternal 
en textile léger et résistant avec des bretelles 
en mousse confortable. Les tours de cuisse 
sont équipés de boucles automatiques FAST 
LT permettant d’enfiler le harnais très simple-
ment. Norme CE EN 361, 2002

Taille 1 7790 - 154.40
Taille 2 7791 - 154.40

Newtom version européenne 

Le harnais d’antichutes NEWTON est confor-
table dans le travail et facile d’utilisation. Ou-
verture et fermeture faciles grâce aux boucles 
FAST LT PLUS. Point d’attache sternal en tex-
tile léger et résistant, et deux passants porte 
matériels. Norme CE EN 361, 2002

Taille 1 7788 - 121.00
Taille 2 7789 - 121.00



8

Fly Ø 11.1 mm

Corde composée d’une gaine polyester et d’un 
noyau polyamide. Solidité et souplesse sont 
les atouts de cette Fly. Poids 86g/m, Type A. 
Charge de rupture 24kN. Attention, épissures 
faites seulement à l’usine par des machines. 
EN 1891A, ANSI Z133
Attention, corde sur commande car la du-
rée de vie est de 5 ans à partir du jour de 
fabrication et n’existe plus en 2 Slaice !

Firefly orange
Lg 35m - 7713 - 213.85
Lg 45m - 7230 - 264.40
Lg 60m - 5072 - 335.65

Fly rouge
Lg 35m - 0000 - 213.85
Lg 45m - 8143 - 264.40
Lg 60m - 8159 - 335.65

Dragonfly verte
Lg 35m - 5315 - 213.85
Lg 45m - 5166 - 264.40
Lg 60m - 5162 - 335.65

Corde de type américain, une double tresse 
de 24 fuseaux. Corde 100% Polyester, pas 
d’effet chaussette, pas d’allongement dans le 
temps et ne gonfle pas à l’eau. Son tressage 
la rend également très résistante à l’abrasion. 
Composition: 44,3% d’âme et 57,7% de gaine. 
Charge de rupture : 34.9 Kn, Allongement 2,9 
%, poids 105 g/m. Avec épissures rentrées, 
brevetées pour passer dans un zigzag. Diffé-
rentes longueurs disponibles sur demande et 
double epissures Norme EN 1891 Type A

Lg 40m 7758 - 135.40
Lg 50m 8142 - 175.25
Lg 60m 8218 - 206.40

Nigma Ø 12 mm

CORDES DE TRAVAIL 
Atrax Ø 11.6 mm 

100% polyester, double tresse 24 fuseaux. 
Pas d’effet chaussette, pas d’allongement 
dans le temps, ne gonfle pas à l’eau. Allonge-
ment : 2,8%, Poids : 102.g/m. Charge de rup-
ture : 30.7 Kn. Disponibles en différentes lon-
gueurs sur demande Norme EN 1891 Type A

Black Widow Ø 12.2 mm

100% polyester, 16 fuseaux double tresse, 
pas d’effet chaussette, pas d’allongement 
dans le temps, ne gonfle pas à l’eau. Charge 
de rupture: 30.7 Kn, Allongement 2,5 %, poids 
105 g/m. Avec épissures rentrées, brevetées 
pour passer dans un zigzag Norme EN 1891 
Type A  

1 Epissure 
Lg 50m 6312 - 241.05
Lg 55m 6313 - 260.15
Lg 60m 6314 - 279.25

1 Epissure
Lg 20m 6871 - 123.10
Lg 25m 6872 - 141.40
Lg 30m 6873 - 159.70
Lg 35m 6874 - 178.05
Lg 40m 6875 - 196.35
Lg 45m 6876 - 214.65
Lg 50m 6877 - 232.95
Lg 55m 6878 - 251.25
Lg 60m 6879 - 269.55

Lg 50m 6323 - 290.90
Lg 55m 6324 - 310.00
Lg 60m 6325 - 329.15Lg 20m 6882 - 172.95

Lg 25m 6883 - 191.30
Lg 30m 6884 - 209.60
Lg 35m 6885 - 227.90
Lg 40m 6886 - 246.20
Lg 45m 6887 - 264.50
Lg 50m 6888 - 282.80
Lg 55m 6889 - 301.15
Lg 60m 6890 - 319.45

Avec deux épissures

2 Epissures

Flow Ø 11.6 mm 

Corde semi-statique qui est destinée aux arbo-
ristes. Le diamètre fin assure de très bonnes 
performances en souplesse et légèreté. Elle 
offre un faible allongement. La technologie 
EverFlex lui garantit une grande souplesse et 
maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec 
une épissure ou deux qui permettent de pas-
ser dans des Prusiks mécaniques ZIGZAG et 
ZIGZAG PLUS. Corde disponible dans deux 
couleurs et trois longueurs. 100% polyester 
24 fuseaux 55% de gaine, Allongement 2.8 %, 
poids 102 g/m. Avec épissures rentrées, bre-
vetées pour passer dans un zigzag 
Norme CE EN1891 type A

Flow orange Ø 11.6
Lg.35m 7642 - 188.75
Lg 45m 7643 - 229.95
Lg 60m 7644 - 290.60

 Control Ø 12.5 mm 

Corde semi-statique qui est destinée aux arbo-
ristes. Le diamètre fin assure de très bonnes 
performances en souplesse et légèreté. Elle 
offre un faible allongement. La technologie 
EverFlex lui garantit une grande souplesse et 
maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec 
une épissure ou deux qui permettent de pas-
ser dans des Prusiks mécaniques ZIGZAG et 
ZIGZAG PLUS. Corde disponible dans deux 
couleurs et trois longueurs. 100% polyester 
24 fuseaux 62% de gaine, Allongement 3.1 %, 
poids 115 g/m. Avec épissures rentrées, bre-
vetées pour passer dans un zigzag 
Norme CE EN1891 type A 

Control orange Ø 12.5
Lg 35m - 198.70
Lg 45m - 242.85
Lg 60m - 308.55

Flow vert Ø 11.6
Lg 35m 7638 - 188.75
 Lg 45m 7639 - 229.95
 Lg 60m 7640 - 290.60

Control vert Ø 12.5
Lg 35m - 198.70
Lg 45m - 242.85
Lg 60m - 308.55

1 Epissures



Nettoyant Scrubba
Le lavage avec le détergent Teufelberger pro-
tège la corde grâce à un nettoyage efficace et 
doux. Parfait pour les cordes de grimpe, de 
travail et de sécurité. Confirmé par tests de la-
vage effectués en laboratoire. Contenance 1 L.

8205 - 20.60
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Rush Cousin Ø 11 mm

Corde semi statique permettant une utilisation 
aussi bien en corde d’accès simple ou en corde 
d’accès à double. Son élongation minime per-
met de faire des montées moins éprouvantes. 
Doté d’une résistance à la rupture élévée, et 
une bonne souplesse et maniablitié. 100% 
polyamide haute ténacité. Allongement 1.8%. 
32 fuseaux. Charge de rupture 34 kN Poids 
74g/m. NORME CE EN 1891 Type A

Lg 60m 6968 - 144.30

Parallel Petzl Ø 10.5mm

Corde semi-statique souple. Son diamètre fin 
lui assure de très bonnes performances en 
termes de souplesse et de poids La techno-
logie EverFlex garantit une grande flexibilité et 
des performances constantes dans le temps.
Type A. Allongement 3%. 32 fuseaux. Charge 
de rupture 22 kN Poids 65 g/m.Couleur :. 
Blanc Noir Bleu Rouge Orange NORME CE 
EN 1981 Type A

Lg 1 m - 4049 - 2.65
Lg 60 m - 5583 - 158.10

Platinum Arbor Acces Ø10.5 

Excellente corde pour le footlock, l’arbor AC-
CESS PLATINUM ® est la corde d’accès de 
TEUFELBERGER qui impressionne les ar-
boriculteurs par sa construction et ses maté-
riaux. Lors de tests effectués avec différents 
matériels, cette corde a montré une longue 
durée de vie, une grande sécurité et une sen-
sation de grimpe confortable. Allongement 
3,5%. Poids 78 g/m Rupture 28kN 
NORME CE EN 1891 Type A

Lg  60m - 3537 -  351.00

Protège Corde Protec
Protection souple qui protége la corde fixe 
d’une zone de frottement lors de travaux en 
hauteur ou de secours. Facile à installer, du-
rable, elle est faite pour des utilisations régu-
lières à intensives. Elle convient à tous les dia-
mètres de cordes, et aux sangles d’amarrage.

8029 - R003AA00 - 16.10

CORDES D’ACCÈS SEMI STATIQUE

CORDES DE TRAVAIL 
DrenaLINE Ø 11.8 mm 

La corde drenaLINE de Teufelberger est ex-
ceptionnellement légère 96.5.g/m avec ses 32 
fuseaux. Utilisable aussi bien en corde simple 
qu’en corde double, et avec différents appa-
reils. Gaine en polyester et l’âme de la corde 
est en Nylon.  Allongement : 2,3%. Charge 
de rupture : 35 kNn, Type A - Disponible en 
différentes longueurs et double épissures sur 
demande.Norme EN 1891 Type A

1 spLIFE

Lg 40m - 7988 - 199.60
Lg 45m - 7230 - 199.60
Lg 45m - 5072 - 265.70

Tachyon Ø 11.5 mm 

100% polyester, double tresse 24 fuseaux. 
Pas d’effet chaussette, pas d’allongement 
dans le temps, ne gonfle pas à l’eau. Allon-
gement : 2,8%, Poids : 102.g/m. Charge de 
rupture : 30.7 Kn. Diffèrentes longueurs dis-
ponibles sur demande avec epissure supplé-
mentaire. Existe en plusieurs coloris. 
Norme EN 1891 Type A

1 spLIFE

Lg 35m 2586 - 198.75
Lg 45m 5847 - 241.25
Lg 60m 5917 - 305.00

 

Epissure  
Rentrée sur cordage 

497 - 50.00

spLIFE 

Teufelberger a arrêté les Slaice® (épissures) 
sur ses cordes, et les ont remplacées par une 
nouvelle méthode appelée spLIFE. 

Après avoir suivi 
le formation

Le TUV AUSTRIA
(centre d’homologation Autrichien) nous a ac-
crédité avec Teufelberger afin de pouvoir les 
fabriquer nous même. Nous avons reçu la cer-
tification EN 1881:1998 EN 365:2004 pour les 
cordes Tachyon et Drenaline. 

CORDES D’ACCÈS STATIQUE ET ACCESSOIRES

KM Pro Teufelberger  Ø 11. mm

La principale caractéristique est la technolo-
gie Twill Pattern Technology (TPT) qui rend la 
gaine plus lisse, assurant un positionnement 
au travail avec des descentes en douceur. 
Permet aussi une ascension plus rapide et 
une résistance ultime à l’abrasion. Les fils de 
l’âme et de la gaine sont enlacés à intervalles 
de 60cm, empêchant ainsi un coulissement de 
la gaine sur l’âme évitant l’effet chaussette. 
Type A. Allongement 2%. Poids 78 g/m. 32 
fuseaux NORME CE EN 1981

Lg 65 m - 7578- 207.05
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Joker Light Etrangleuse Ftc
C’est le mariage de la fausse fourche 
étrangleuse et de la joker. Réglable grâce aux 
pontets placés tous les 10cm. Livrée avec un 
cochonnet spécifique en aluminium (Ø 17mm) 
et un maillon à vis rapide. Longueur 1.1m.            
Norme CE EN 795B. 

Treesbee Petzl
La sangle d’amarrage rigide et large pour limi-
ter le vrillage permet de favoriser le coulisse-
ment de la corde. Les anneaux en acier zingué 
assurent une très bonne durabilité. Compatible 
avec les boules de ferlette de 30 mm. Existe 
en  90 et 110 cm. Charge de rupture : 23kN
Norme CE EN 795B

Joker Sans Anneaux

100% polyester, multi usages, réglable grâce 
aux pontets espacés de 10cm, gainée pour 
protéger de l’abrasion. Peut s’utiliser comme 
fausse fourche réduite ou fausse fourche re-
lais. Largeur 25mm.

Nelff
Deux anneaux en aluminum de tailles et de 
couleurs différentes permettent d’installer et 
de récupérer la corde de travail directement 
à partir du sol, au moyen d’un sac à lancer. 
Charge de rupture 18kN. Largeur: 30mm
Norme CE EN 795B

Lg 0.9m  7989 - 54.85

Rope Guide Réglable

Ajustable au diamètre du tronc. Équipée d’une poulie en laiton permettant une économie d’éner-
gie, et d’un bloqueur de type Lockjack. Peut être utilisée comme une cravate. Anneau aluminium 
et anneau d’arrêt. Cochonnet (diam 20mm) fourni.  Norme EN 795B. 

Lg 1.1 m - 5739 - 41.65

8028 - 64.45

Modèle avec poulie link  2 :
Lg 1.5m - 2811 - 326.90
Lg 3.0m - 2812 - 347.90

FAUSSE FOURCHE BASIC ET REGLABLE

7073 - 77.30

Retrieval Cone 
Cone DMM jaune S fontctionne avec le 
Pulleysaver de Ø 20.5 mm.
Cone DMM rouge L fontctionne avec la SIRIUS
LOOP 10.mm P-L. Ø 22.4 mm

S 7881 -  8.35
L 5273 -  8.35

Petite Boule de Ferlette

Petit cochonnet ART de récupération pour 
RopeGuide Ø 20mm.

3372 -  3.60

Modèle avec poulie cocoon 5 :
Lg 1.5m - 2633 - 377.80
 Lg 3.0m - 2810 - 398.80

Sangle de remplacement :
Lg 1.5 m -    239 - 117.00
Lg 3.0 m - 2075 - 135.00

Manille Tapèze 5 :
2814 - 72.00

BOULE DE RECUPERATION FAUSSE FOURCHE
Grosse Boule de Ferlette

Cochonnet CAMP de récupération Ø 30mm.

7664 -  5.60



Fimblclimb
Fausse fourche étrangleuse conçue avec deux 
anneaux en acier inoxydable. Réglable et très 
compacte. Facile d’utilisation. Charge de rup-
ture 30kN. Norme EN 795B

Lg 1.25m - 5861 - 117.00
Lg 2.25m - 5862 - 126.00

Fausse fourche étrangleuse avec sa poulie pinto 110, plus légère, plus facile à désinstaller. La 
corde coulisse très facilement sur la poulie pinto. Récupération réglable. A utiliser avec Prussik 
Sirius (vendu séparément). Cône de récupération fourni.     Norme EN 795B.

        Lg 1.25m - 2713 - 245.60 
        Lg 2.50m - 2627 - 248.15
        Lg 4.00m - 2844 - 250.70
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Sirius Ringloop
Ø 8mm. Longueur 43cm avec 2 boucles cou-
sues reliées par un anneau aluminium DMM 
de Ø 34mm. Charge de rupture 21kN. Poids 
94g. Norme CE EN 795B.

lg 35cm - 2243 - 39.85
lg 43cm - 2389 - 42.45

Prussik Sirius avec Poulie

Pièce de rechange pour le pulleySAVER 
Noeud prussik en corde Sirius de longueur 
34 cm et de Ø 10mm avec poulie pinto 120.  
Normes : EN 795B:1996, EN 795B:2012, 
ANSI Z133-2012 (Prusik)

Large - 4056 - 115.70
Small - 5056 - 101.60

retrouvez la gamme complète TEUFELBERGER en magasin

Sirius Multisling
Corde multi usages en Ø 10 mm avec deux 
boucles cousues et un anneau fixe Ø 26 mm.
Norme CE CE EN 795 B, EN 566, EN 354

lg 1.00m - 2772 - 61.70
lg 1.30m - 2858 - 64.30

Pulley Saver & Accessoires

Corde de remplacement :
Lg 1.25m - 3678 - 95.15
Lg 2.50m - 5349 - 96.45
Lg 4.00m - 8214 - 97.70

Ocean Dyneema Loop T
Noeud autobloquant 33.cm. Ø 7mm avec cosse 
coeur, pièce de rechange pour la longe hipS-
TAR Flex 3 ans d’utilisation EN 795-B

2658 - 60.60

FAUSSE FOURCHE REGLABLE
 NAJA   PETZL
Conçue en sangle réglable avec quatre positions pour s’adapter aux différents dia-
mètres de branche, dotée d’une poulie à haut rendement favorisant le coulissement de 
la corde au niveau de l’amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, 
grâce à la boule de ferlette fournie. Longueur de la sangle 1.50 m. Charge de rupture 
25kN. Charge maximale : 250 kg 
Ø de corde min. : 11 mm et max 13 mm Norme CE EN 795 B, CE EN 12278,

Lg 1.50m  8151 - 161.00

Sangle de rechange. Peut être cou-
plée à la NAJA afin de l’allonger  et 
de permettre d’aller sur des dia-
mètres plus importants.

Lg 1.50m  8152 - 19.15
Lg 2.50m  8153 - 32.30

Boule de ferelette de 
21 mm spécifique-
ment pour la NAJA. 
Elle permet de redes-
cendre le système 
depuis le sol.

8154 -  3.90

ACCESSOIRES
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Longe Armée Azur
Longe armée très souple avec bloqueur et 
mousqueton Twister tripletwister triple actions 
sur le bout. Couleur bleu, 12 mm .    
Norme EN 12275.

Longe souple Grillon Basic et Hook
Longe réglable de maintien ou de travail avec un nouveau bloqueur système de réglage progres-
sif. Corde semi-statique Ø 11.5 mm. Terminaisons conçues avec une nouvelle gaine en plas-
tisque. Norme : CE EN 338 En 12841 type C.

Grillon HOOK version européenne

Longe Complète 

Longe Armée Microflip 
Longe réglable armée pour le maintien au tra-
vail en élagage.
Conçue pour être utilisée à double sur les 
points d’attache latéraux du harnais. Longe 
armée intégrant une âme en câble pour limiter 
le risque de sectionnement.
Excellente visibilité.       Norme EN 358

 Lg 2.5m - 6006 - 221.65
 Lg    4m - 5748 - 228.45
 Lg 5.5m - 6007 - 233.05

Lg 3m - 6191 - 182.75
Lg 4m - 5049 - 192.45
Lg 5m - 8219 - 198.55

Longe de remplacement avec mousqueton 
twister triple actions.

Lg 3m - 6991 - 126.30
Lg 4m - 6992 - 131.35
Lg 5m - 8220 - 136.45

Longe Souple Zillon
La longe réglable ZILLON textile a été conçue 
pour le maintien au travail des arboristes. Elle 
se règle facilement d’une seule main grâce à 
une grande progressivité lors du déblocage 
et du blocage de l’appareil. La poulie du zillon 
est sur roulement à billes étanches pour rava-
ler le mou sans effort. Norme : EN 358

Ligne de Vie Grillon
Il permet d’installer rapidement une ligne de 
vie horizontale lorsque la zone de travail à 
couvrir est importante. L’appareil autobloquant 
intégré permet d’ajuster très facilement sa 
longueur, en fonction de la distance entre les 
deux points d’amarrage. CE EN 795 C, EAC

5 m
4 m
3 m
2 m

Long

875 gr
795 gr
715 gr
635 gr
Poids

7049
7048
7047
7046
Réf

184.70
181.50
177.15
175.55

Prix

5 m
4 m
3 m
2 m

Long

7041
7039
7040
8091
Réf

74.85
71.60
68.40
65.70
Prix

Corde de Rechange 

Grillon version européenne

Longe Complète

5 m
4 m
3 m
2 m

Long

720 gr
640 gr
560 gr
480 gr
Poids

7036
7059
7058
7019
Réf

166.40
164.25
158.85
157.55

Prix

Corde de Rechange 

5 m
4 m
3 m
2 m

Long

7051
7050
7113
8092
Réf

58.70
56.00
52.80
49.55
Prix

5.5 m
4.0 m
2.5 m
Long

900 gr
735 gr
570 gr
Poids

3962
3955
4001
Réf

221.65
214.85
208.10

Prix

5.5 m
4.0 m
2.5 m
Long

3977
6010
6009
Réf

71.10
65.15
58.70
Prix

Corde de Rechange 

Longe Complète 

20 m
15 m
10 m
Long

7062
7061
7060
Réf

213.75
196.75
180.40

Prix

20m
15 m
10 m
Long

7098
7053
7052
Réf

105.55
89.40
74.30
Prix

Corde de rechange 

Longe complète 

LONGE SOUPLE ET ARMEE
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Prussik Longe hipSTAR 
Accessoires de remplacement Noeud au-
tobloquant hipSTART Flex light :
Longueur 76.cm. Ø 8 mm. Charge de rupture 
>1800daN.   Norme CE EN 795B

2856 - 31.50

Positionner 2 Emerillon
Bloqueur mécanique style Lockjack. Peut être 
manipulé d’une seule main, même sous ten-
sion.,Norme CE EN 358.

1156 - 167.90

Pièce détaché Positionner 2
Came de remplacement pour corde 12-13mm 

1822 - 12.60 Came de remplacement pour longe acier 12-
13mm -

3545 -12.60

Hipstar Flex Light Ø 11.5mm

Teufelberger a décidé de changer la hipSTAR 
FLEX et de la commercialiser à l’avenir sans 
le OD Loop 7mm avec coscoeur. La hipSTAR 
FLEX sera remplacée par la hipSTAR FLEX 
Light. Les différentes certifications restent les 
mêmes.
Le OD Loop 7mm T reste disponible en option 
ou en pièce détachée .
Longe de maintien au travail Ø 11.5mm, 
double tresse avec 2 épissures cousues certi-
fiées, basée sur bloqueur textile (noeud Distel) 
+ 2 mousquetons (ULTRA O et SHADOW) + la 
poulie Pinto Pulley 
Norme EN 358:1999, EN 795B:2012

Longe compléte 
Poulie + le prussik et 2 mousquetons

Absorbica I Vario
Longe simple réglable avec absorbeur d’éner-
gie compact. Cette longe dispose d’un sys-
tème de réglage VARIO, permettant d’ajuster 
la longueur de la longe de 100 à 150 cm afin 
de réduire la hauteur de chute potentielle.
Fonctionne avec des utilisateurs pesant entre 
50 et 130 kg

8082 - 88.85

Ocean Dyneema Loop T
Noeud autobloquant 29cm, Ø 7mm avec 
cosse coeur, pièce de rechange pour les Pul-
leysaver et fimbCLIMB. 3 ans d’utilisation 
EN 795-B

2658 - 60.60

Corde de Rechange 

Longe Complète 

10 m

7 m

5 m

4 m

Long

1.30 kg

1.00 kg

860 gr

760 gr

Poids

7867

7866

7865

7864

Réf

214.75

207.00

203.15

199.30

Prix

10 m

7 m

5 m

4 m

Long

7029

7028

7027

7026

Réf

113.15

104.15

97.70

96.45

Prix

Corde de Remplacement
 Hipstar Flex Light 11.5mm  

LONGE SOUPLE ET BLOQUEUR
Longe Black Widow Ø 12.2 mm 
100% polyester, 16 fuseaux double tresse, pas 
d’effet chaussette, pas d’allongement dans le 
temps, ne gonfle pas à l’eau. Charge de rup-
ture: 30.7 Kn. Allongement 2,5 %, poids 105 
g/ml. Avec épissure rentrée brevetée (2ème 
épissure sur commande) Norme EN 1891

Lg  4.m - 6868 -  64.50
Lg  5.m - 6869 -  68.20
Lg 10.m - 6866 -  86.50
Lg 15.m - 6870 - 104.80

Absorbica - Y 
Longe double, avec absorbeur d’énergie 
compact, conçue pour la progression sur une 
structure verticale ou sur une ligne de vie, avec 
passage de fractionnements. Elle permet plu-
sieurs installations sur le harnais et peut rece-
voir différents types de connecteurs. Elle est 
disponible en 2 longueurs, 80 cm les cordes 
noirs et les brins jaunes de 150 cm sont élas-
tiqués (hors connecteurs). Poids utilisateurs 
entre 50 et 140 kg.

corde noir 7631 - 75.55
brin Jaune 7563 - 113.10
pince MGO 7632 - 190.65



Rig 
Il est muni d’une poignée ergonomique per-
mettant de contrôler confortablement la des-
cente. Le système AUTO-LOCK permet de 
se positionner facilement au poste de travail, 
sans avoir à manipuler. Une fois bloquée, la 
corde peut être ravalée sans avoir à manipuler 
la poignée. Le cliquet de verrouillage permet 
d’installer la corde tout en gardant l’appareil 
connecté au harnais. Le renfort de protection, 
en acier inoxydable sur la zone de frottement 
de la corde, permet d’augmenter la résistance à 
l’usure. Descente de charge lourde jusqu’à 200 
kg. Ø 10 à 11.5 mm. Poids 400g.
EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C.

2606 - 171.45

Taz Lov3
Bloqueur descendeur antichute, c’est l’évolu-
tion du LOV2. Ce nouveau modèle, le LOV3, 
peut être installé sur votre corde tout en res-
tant connecté au mousqueton Multi fonctions. 
Il simplifie considérablement les systèmes 
d’ascension et de descente sur simple corde. 
Doté de trois fonctions : il est à la fois bloqueur, 
descendeur et antichute. Il s’utilise aussi sur 
une corde en tension et permet ainsi de nom-
breuses utilisations au travail mais également 
en secours. Peut être utilisé comme bloqueur 
de poitrine réversible, puis descendeur. 380.gr
EN 12841 type A (antichute), type C (descen-
deur) charge MAX 120kg: Ø 10 à 11mm (EN 
1891) EN 358 (maintient au travail, longe): Ø 
11mm (EN 1891)

7823 - 264.50

Pièces Detachées 
SiderJack 2.1

Lockjack Sport 
Permet une auto-assurance facile sur corde à 
double ainsi qu’une montée et une descente 
sur corde sans astreinte pour le corps. L’effet 
de freinage progressif protège l’utilisateur et 
le matériel contre les chocs violents en cas 
de chute. Permet de ravaler le mou de corde 
d’une main sans remonter le lockjack, juste 
avec le poids de la corde. Pour Ø de corde de 
11 à 13mm.          Norme EN 358.

1577 - 356.80

Pièces Détachées 
Lockjack Sport

BA12

BA13

LKW

Akimbo
Descendeur qui permet de monter, descendre 
et de se positionner sur des systèmes de 
cordes fixes ou mobiles. Cet outil est compa-
tible avec un grand nombre de cordes sans 
avoir recours à des outils pour l’ajustement.
Possibilité de régler la friction en fonction du 
poids de l’utilisateur, du changement d’envi-
ronnement et de l’usure naturelle des surfaces 
de contact. Il s’ouvre facilement pour être retiré 
ou installé en quelques secondes. Ideal pour 
l’ascension en SRT.
Ø 11,5 à 13 mm. Norme CE EN 12841-C

7893 - 447.50

Came de remplacement
2034 - 15.60

Came de remplacement :
Pour Ø 11/12mm
  970 - 12.60
Pour Ø 12/13mm
  376 - 12.60
Contre-came de remplacement
1536 - 32.40
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Rope Runner Pro
Ce descendeur Notch est un bloqueur/descen-
deur innovant pour les arboristes. Utilisable 
tant en SRT qu’en DRT, il offre une multitude 
de possibilités efficaces dans la montée, le 
positionnement ou dans la descente. Il s’ouvre 
facilement et rapidement, donnant ainsi la possi-
bilité de monter ou démonter l’appareil n’importe 
où sur la corde. Le réglage du goujon supérieur 
permet d’augmenter ou de réduire le frottement 
sur chaque type de corde par rapport à son Ø, 
de 11,5 à 13 mm, ou du poids de l’utilisateur. 
Charge de travail max : 130 kg Poids : 453 g 
Norme CE certification UE 2016/425

8006 - 441.99
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ZigZag Plus
Appareil autobloquant utilisable sur double 
corde. La prise en main est assez facile. Pour 
se déplacer efficacement dans un arbre, tout 
en conservant la gestuelle du Prusik poulie.
Conçu avec 7 maillons, il apporte une grande 
précision et de la fluidité. La poulie, montée sur 
roulement à billes étanches a été agrandi et 
permet de ravaler le mou facilement.
Trou de connexion supérieur avec bague de 
maintien en élastomère souple permettant le 
positionnement du mousqueton dans sa posi-
tion optimale de travail. Le deuxieme trou de 
connexion peux servir à rajouter une longe 
ZILLON ou relier un second système.
Deuxieme méthode d’ulilisation possible :
Peut s’utiliser sur corde à simple, grâce à l’ac-
cessoire CHICANE offrant plus de freinage à 
la descente et aux pédales KNEE ASCENT 
facilitant les remontées.
A utiliser avec des cordes semi-statique (EN 
1891 type A) Ø 11,5 à 13 mm. Poids : 425g
Charge d’utilisation maximale : 140 kg
Certification(s) CE

7376 - 275.40

Chicane
Frein additionnel pour Zigzag 
Elle permet l’utilisation sur corde à simple 
des Prusiks mécaniques Zigzag Plus. Grâce 
aux deux axes de frottement cela ajoute de 
la  friction sur la corde, et permet la descente 
en assurant un coulissement fluide et  la mon-
tée avec la méthode SRT. Grâce à sa flasque 
ouvrable, l’installation est simple et rapide. At-
tention, ne s’utilise qu’avec les mousquetons 
Am’D ou OK  qui ont le profil en H. 
La CHICANE permet de travailler en respec-
tant la norme ANSI Z133. Pour la montée en 
SRT il faudra l’assocer au KNEE ASCENT. A 
utiliser avec des cordes semi-statiques (EN 
1891 type A) Ø 11,5 à 13 mm. 
Charge d’utilisation maximale : 140 kg
Poids : 225g
Certification(s): CE

7433 - 168.45

Knee Ascent Loop 
La pédale KNEE ASCENT LOOP est faite 
pour la montée sur corde simple (SRT) avec 
le Zigzag Plus et la chicane. Le kit contient 
une sangle supérieure D022JA00, un élas-
tique D022HA00, un bloqueur CROLL L et une 
sangle inférieure avec boucle de pied. Tout ça 
dans une pochette porte-outils TOOLBAG en 
taille XS. Le système est entièrement réglable 
pour s’adapter à toutes les morphologies.

7482 - 154.40

Knee Ascent Clip 
La pédale est identique à la La pédale KNEE 
ASCENT LOOP sauf la sangle inférieure qui 
est dotée d’un mousqueton permettant d’atta-
cher la sangle cousue sur le dessus de cer-
taine chaussure d’élagage. 

7483 - 154.40

Pièce de Rechange Chicane 
Pièce de rechange : Axe de frottement pour 
CHICANE, vendu par 2 permettant de prolon-
ger la durée de vie.

7801 - 17.95

DESCENDEUR MECANIQUE
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épiCORD au mètre

Âme en Technora/Dyneema. Tressée selon 
un rapport bien défini, de manière à ce que le 
noeud puisse se défaire quand vous avez be-
soin. Gaine : Polyester/Technora. 32 tresses. 
Disponible en 8 mm, 9,3 mm et 10 mm. 
Normes ANSI Z133-2012

Corde Ocean au mètre

Gaine : polyester/aramide. Âme : polyester. 
Rupture 22kN. Bonne résistance à l’abrasion, 
à la courbure et à la friction. Norme EN 566. 

Ø 8mm - Charge de rupture 20kN
1828 -  6.05

Ø 10mm - Charge de rupture 28kN
8204 -  6.90

Ø 8.0mm  6479 - 9.15

Ø 9.3 mm 6478 - 10.25

Ø 10 mm  6477 - 11.45

Tour de cou réglable pour 
maintenir le bloqueur ventral 
en position droite et en tension 
pour l’ascension en SRT sur 
corde simple. Il est réglable et 
élastique, et il s’adapte parfai-
tement au gabarit de chacun. 
Elastique plat, large de 25 mm. 
Mousqueton sans système de 
verrouillage, longueur 80 mm, 
rupture 12 kN

6733 - 19.00

Chester SRT
Bretelle spécialement conçue par des arbo-
ristes pour monter en SRT. Offrant un confort 
optimal grâce à son agencement avec ses 
sangles ajustables et ses divers points 
d’ancrage. Existe en deux tailles

6964 - 59.70

Prussik Ouvert Ocean Polyester 
2 boucles cousues avec protection en gaine thermo-rétractable. Gaine en fibre polyester/ara-
mide et âme en polyester. Rupture 22kN. Bonne résistance à l’abrasion, à la courbure et à la 
friction.Norme EN 566.

Prussik Ouvert Split-Tail 9.1.mm

2 boucles cousues avec des matériaux de 
haute qualité. Gaine double tresse en Polyester 
et Kevlar. Corde très résistante à l’abrasion. 
Bonne tenue en main et allongement réduit. 
Norme EN 566. 

Rope Wrench
C’est un diffuseur d’énergie qui permet de tra-
vailler avec un noeud autobloquant sur simple 
corde à la descente comme à la montée. Placé 
sur la corde au-dessus du noeud, il ajoute de 
la friction pour absorber une partie du poids du 
grimpeur. La sangle de connexion rigide main-
tient le Rope Wrench en bonne position vers le 
haut au-dessus du noeud tandis qu’une poulie 
simple pousse le noeud vers le haut pendant 
l’ascension. Vendu avec la sangle, sans pou-
lie. 5 coloris à choix. Rupture  : 24 kN - Poids : 
204 g Ø de corde : 11/13 mm

5276 - 206.15

Tour de cou srt

1.20 m

1.00 m

90 cm

80 cm

75 cm

Long

9.1 mm

9.1 mm

9.1 mm

9.1 mm

9.1 mm

Ø

5789

5392

5391

5436

3334

Réf

33.75

32.60

32.10

31.50

30.95

Prix

95 cm

90 cm

85 cm

76 cm

Long

8.0 mm

8.0 mm

8.0 mm

8.0 mm

Ø

2860

2859

2659

2856

Réf

31.50

31.50

31.50

31.50

Prix

105 cm

100 cm

95 cm

90 cm

85 cm

80 cm

65 cm

Long

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Ø

1714

2178

1574

2140

1573

2074

1391

Réf

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

36.00

Prix



Poids / Rupture

Ouverture

Taille

Verrouillage

Type

Réf / Marque

Prix

190 gr / 30kN

17 mm

114 x 58 mm

Triact Lock

Oval

2763 / Dmm
22.80

215 gr / 27kN

22 mm

110 x 59 mm

Triact Lock

Oxan

3021 / Petzl
16.75

215 gr / 27kN

22 mm

96 x 71 mm

Screw Lock

Oxan

3065 / Petzl
11.40

278 gr / 40kN

23 mm

123 x 76 mm

Triact Lock

Boa HMS

3020 / Dmm
29.35

250 gr / 45kN

17 mm

125 x 72 mm

Triact Lock

Klettersteig

2139 / Dmm
30.05

245 gr / 45kN

28 mm

130 x 75 mm

Triact Lock

Vulcan

2462 / Petzl
32.25
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MOUSQUETONS PORTE OUTILS

MOUSQUETONS ACIER

XSRE LOCK

57 x 35 mm
Ouverture 12 mm
Résistance 400 kg

Poids 10 g

7636 - A532 - 16.55

miniME

58 x 33 mm
Ouverture 12 mm
Résistance 400 kg

Poids 8.7 g

.... - 708304 - 13.15

Poids / Rupture

Ouverture

Taille

Verrouillage

Type

Réf / Marque

Prix

22 gr / 22 kg

12 mm

68 x 35 mm

à vis

Micro Vault

A692 / Dmm

26.95

63 gr / 300 kg

24 mm

110 x 55 mm

sans

Vault Wire

5769 / Dmm

46.60

79 gr / 30 kg

17 mm

110 x 55 mm

à vis

Vault Lock

5768 / Dmm

62.15

126 gr / 300 kg

46 mm

147 x 88 mm

sans

Méga Vault

8208 / Dmm

74.30

35 gr / 35 kg

21 mm

115 x 54 mm

sans

Caritool S

1011 / Petzl

6.90

126 gr / 75 kg

46 mm

143 x 54 mm

sans

Caritool L

7348 / Petzl

16.15

Malgré sa petite taille, miniME est un mous-
queton solide et efficace. Pas normé pour 
grimper. Fabriqué par Teufelberger, 
Vendu par lot de 2 

Mousqueton Dmm XSRE est verrouillable 
à vis pour plus de sécurité. Pas normé pour 
grimper, c’est un porte accessoire de haute 
performance. 

61 x 31 mm
Ouverture 12 mm
Résistance 400 kg

Poids 12 g

7666 - A482 - 17.60

Mousqueton Dmm XSRE est verrouillable à 
vis et avec une barre captive pour plus de sé-
curité. Pas normé pour grimper, c’est un porte 
accessoire de haute performance.

XSR LOCK CAPTIVE



Poids / Rupture

Ouverture

Taille

Verrouillage

Type

Réf / Marque

Prix

90 gr / 32 kN

27 mm

116  x 80 mm

Triact Lock

William

5746 / Petzl
26.50

97 gr / 30 kN

23 mm

122 x 83 mm

Triact Lock

BOA

1196 / Dmm
30.05

160 gr / 25 kN

25 mm

107 x 71 mm

Triact Lock

EASHOOK Open

7114 / Petzl
48.10

105 gr / 26 kN

16 mm

130 x 64 mm

Triact Lock

Director Swivel Bow 

8031 / Dmm
103.60

105 gr / 26 kN

16 mm

130 x 64 mm

Triact Lock

Director Swivel Bow

8075 / Dmm
103.60

100 gr / 25 kN

25 mm

125 x 70 mm

Twist Lock

Vertigo

4133 / Petzl
21.80

Poids / Rupture

Ouverture

Taille

Verrouillage

Type

Réf / Marque

Prix

75 gr / 27 kN

15 mm

110 x 64 mm

Triact Lock

AM’D

5745 / Petzl
24.25

70 gr / 28 kN

17 mm

111 x 62 mm

Triact Lock

Zodiac

2783 / Dmm
27.95

62 gr / 25 kN

19 mm

96 x 71 mm

Triact Lock

Phantom

2799 / Dmm
26.95

55 gr / 23 kN

18 mm

100 x 65 mm

Triact Lock

SM’D

6721 / Petzl
21.70

81 gr / 27 kN

19 mm

100 x 75 mm

Triact Lock

Rhino

5062 / Dmm
27.95

41 gr / 23 kN

23 mm

100 x 65 mm

rien

SM’D WALL

7624 / Petzl
11.85

Poids / Rupture

Ouverture

Taille

Verrouillage

Type

Réf / Marque

Prix

75 gr / 25 kN

22 mm

110 x 60 mm

Triact Lock

Ok TL

1139 / Petzl
19.35

73 gr / 25 kN

22 mm

109 x 66 mm

Triact Lock

Ultra O

2244 / Dmm
29.05

94 gr / 25 kN

22 mm

114 x 69 mm

Triact Lock

Americano

7967 / Dmm
27.95

85 gr / 25 kN

22 mm

108 x 65 mm

DuraLock

Ultra o Duralock

5770 / Dmm
41.45

66 gr / 24 kN

15 mm

95 x 56 mm

Triact Lock

Perfecto

7084 / Dmm
27.45

70 gr / 25 kN

22 mm

110 x 60 mm

Visse

OK screw lock

136 / Petzl
14.65
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MOUSQUETONS ALUMINIUM



76 x 160 mm
Ø Corde 7 à 13 mm
Résistance 25 kN
Poids 202 g

Revolver Rig Locksafe

7082 - 113.95

Rollclip Z
130 x 65 mm
Ouverture 20 mm
Résistance 20 kN
Poids 110 g

6526 - 53.75

Turn Flasques Mobiles
Petite poulie à flasque tournante en alumi-
nium. Dimension 75 x 44 x 29 mm. Charge de 
rupture 30kN. Ø de corde ≤ 13mm. Poids 94g.        

Norme CE EN 12278.

 503 - 24.90

MOUSQUETONS SPECIAUX POULIE

Pinto Poulie en aluminium

Dimensions 93 x 45 x 35 mm. Charge de rup-
ture 50kN. Ø de corde ≤ 14mm. Poids 111g. 
Pensez à utiliser l’entretoise Spacer pour évi-
ter l’écrasement des flasques.EN 12278. 

2756 - 46.60

Entretoise qui s’utilise pour évi-
ter l’écrasement des flasques 

Hitch Climber
Poulie à flasques oscillantes
Dimensions 94 x 68 x 33 mm. Charge de 
rupture  30kN. Ø de corde  ≤ 14mm. Poids 
133g. Norme CE EN 12278.

500 - 67.35

Hitch Climber Excentric
Poulie à flasques oscillantes 
Dimensions 66 x 96 x 44 mm. Charge de rup-
ture  30kN. Ø de corde de 7 à 14mm. Poids 
144g. Existe aussi en jaune, vert et gris.
Norme CE EN 12278:2007

7518 - 88.05
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Poulie Pro Traxion
Poulie-bloqueur ouvrable, y compris lors-
qu’elle est fixée à l’ancrage. Avec son réa de 
gros diamètre sur roulement à billes étanche 
et son excellent rendement, elle est particu-
lièrement adaptée au hissage de charges 
lourdes. Facile à manipuler grace à l’émerillon 
qui permet d’orienter la poulie sous charge, 
et de connecter directement mousquetons, 
cordes ou sangles. Norme CE EN 567, CE EN 
12278, CE EN 12841 type B

Ø de corde : 8 x 13 mm / Réa : 38 mm
Résistance : 23 kN / Poids : 295 g

8213 - 166.40

Mini Traxion
Ouvrable, y compris lorsqu’elle est fixée à 
l’ancrage, cette poulie-bloqueur est conçue 
pour la mise en place de systèmes de his-
sage. Avec son réa de diamètre intermédiaire 
et son très bon rendement, elle est particuliè-
rement adaptée au hissage de charges inter-
médiaires. Compacte, elle permet de réduire 
l’encombrement et le poids. Norme : CE EN 
567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B

Ø de corde : 7 x 11 mm / Réa :32 mm
Résistance : 4 kN / Poids : 150 g

8212- 115.00

Spin L2
Poulie double peut être ouverte même lors-
qu’elle est attachée à un ancrage. Elle a été 
conçue pour une simplicité maximale lors de la 
mise en place de systèmes de mouflage ou de 
tyroliennes. Ses deux réas montés en paral-
lèle et le point d’attache permettent d’utiliser la 
poulie pour différents types de systèmes com-
plexes. Les réas de grand diamètre montés 
sur des roulements à billes étanches offrent 
un excellent rendement. Charge d’utilisation 
maximale : 8 kN (3 kN par brin. 

Ø de corde : 7 x 13 m / Réa :38 mm
        Résistance : 36 kN / Poids : 480 g

7803 - 161.20
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Croll S Bloqueur ventral
 
Bloqueur ventral compact et léger, il s’utilise 
en complément des poignées Ascension. Pour 
corde de Ø 8 à 11 mm, poids 85 g. Norme CE 
EN 567, EN 12841 type B

145 - 57.05

Pantin Bloqueur de pied
Les bloqueurs de pied droit (jaune) et gauche 
(noir) s’utilisent sur corde simple de Ø 8 à 13 
mm. Sangle 100% dyneema avec réglage fa-
cile, poids 85 g le Pantin n’est pas un EPI

Pied droit        112 - 64.40
Pied gauche 1953 - 64.40

Quickstep Bloqueur de pied
Fixation rapide à deux mouvements sur la 
plaque avec le système Quick Tree. Peut être 
aussi utilisé sur des chaussures QuickStep et 
les Cervino Wood Quickstep et un collier de 
serrage pour grimpette. Ø de 8mm à 13mm. 
Charge max 150.kg. Poids 130g. 

Platine Quickstep
Plaque Quickstep universel avec sangle 
de fixation pour montage de la pédale 
d´ascension Quick Step (droite ou gauche) à 
la chaussure.

         6104 - 14.25

Duck Bloqueur de Corde
Petit bloqueur aluminium pour corde de Ø 8 
à 13mm et sangle de 10 à 15mm. Longueur 
63mm, trou de Ø 18mm. Poids 70g. 

Norme CE EN 567.

5463 - 60.00

Anka Dmm
Huit en aluminium tourné pour corde de Ø 9 à 
16mm. Longueur 114mm. Poids 172g.

3302 - 38.30

Huit Petzl
Descendeur alu classic. Pour corde de Ø 8 à 
13 mm . Charge rupture 25 KN. Poids 100 g.
 

97 - 19.60

Pied droit      7839 - 83.20
Pied gauche 7838 - 83.20

Croll L Bloqueur ventral
 

Bloqueur ventral compact et léger, il s’utilise 
en complément des poignées Ascension. Pour 
corde de Ø 8 à 13 mm, poids 140 g. Norme CE 
EN 567, EN 12841 type B

7307 - 57.05

ANNEAUX D’ANCRAGE  -  RING DMM

Rutpure 30 kN.
Ø intérieur 26 mm.
Ø extérieur 50 mm.
2437 - 18.10

Rutpure 30 kN.
Ø intérieur 28 mm.
Ø extérieur 52 mm
2438 - 18.10

Rutpure 30 kN.
Ø intérieur 34 mm.
Ø extérieur 58 mm.
2439 - 19.70

Rutpure 30 kN.
Ø intérieur 40 mm.
Ø extérieur 64 mm.
2442 - 19.65

Ring Open
Anneau ouvrable pour baudriers SEQUOIA et 
SEQUOIA SRT. Large ouverture permettant 
d’installer des cordes avec épissure, sangle 
etc. Normé EN 362, il peut être associé à une 
fausse fourche type étrangleuse ou JOKER 
étrangleuse. Charge de rupture: 23 kN. 70 g.

6379 - 21.50

BLOQUEUR MECANIQUE
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Ascentree
Double poignée bloquante.
Conçue pour les remontées sur corde double 
de Ø 8 à 13 mm, dans les arbres en Footlock. 
Une ergonomie plus grande pour une meil-
leure prise en main. Le trou inférieur a été 
élargi. Poids 330 g.        Norme CE 

5942 - 195.50

Ascension
Poignée simple et bloquante conçue pour les 
remontées sur corde simple de Ø 8 à 13 mm. 
L’ergonomie a été agrandie pour une meilleure 
prise en main. Le trou inférieur a aussi été 
élargi.

gauche Noir 5184 - 61.95 
droite Jaune 5666 - 61.95 

Footape
Pédale réglable en sangle. Se fixe sur une poignée Ascension pour 
une remontée sur corde. Renforcée au niveau du pied et élastique afin 
de maintenir la chaussure. Réglage simple et rapide de la hauteur de 
la pédale. Poids 65 g.

3418 - 21.00

Footcord
Pédale réglable en cordelette. Se fixe sur une poignée Ascension pour 
une remontée sur corde. 100% en dyneema elle est élastique afin de 
maintenir la chaussure. Réglage simple et rapide de la hauteur de la 
pédale. Poids 40 g. 

2998 - 27.95

Basic
Bloqueur simple, léger et compact pour une 
ascension, contre-assurage ou en mouflage. 
Il est doté d’un grand trou sur le bas pour 
connecter une longe. Pour corde de Ø 8 à 11 
mm. Poids 85 g.

Norme CE EN 567 et EN 12841 type B

146 - 56.20

Asap Lock 

L’antichute mobile ASAP LOCK est conçu 
pour faciliter les manipulations de l’utilisateur 
lors des remontées sur corde. En utilisation 
normale, l’appareil se déplace librement sur 
la corde, sans aucune intervention manuelle, 
afin d’accompagner l’utilisateur dans ses dé-
placements. En cas de choc ou d’accélération 
brusque, l’antichute se bloque sur la corde et 
immobilise l’utilisateur. Le bras de connexion 
rend le système imperdable au passage des 
fractionnements. L’ASAP LOCK s’utilise avec 
un absorbeur d’énergie pour travailler à dis-
tance de la corde.
Norme CE EN 12841 type A

7099 - 248.80

Asap’Sorber
L’absorbeur d’énergie se connecte à l’anti-
chute mobile ASAP ou ASAP LOCK pour tra-
vailler à distance de la corde, afin de la pro-
téger pendant le travail. Équipé d’une sangle 
à déchirement, située dans une pochette ou-
vrable, l’absorbeur est protégé de l’abrasion, 
tout en permettant le contrôle périodique. Il est 
disponible en deux longueurs pour choisir le 
meilleur compromis entre éloignement de la 
corde et la réduction de la hauteur de chute.
Norme CE EN 12841 type A et CE EN 353-2

long 20cm 3975 - 33.95
long 40cm 7552 - 40.70

Captain
Grappin stable en alu de 415 g. N’endom-
mage pas l’écorce de l’arbre. Sa forme en 
D lui permet de se stabiliser quel que soit le 
point d’accroche.Le kit comprend un crochet 
CAPTAIN, un mousqueton XSRE, une manille 
ouvrable DMM/SW410, 10 m de corde 
SIRIUS Ø 10 mm avec une boucle cousue 
et un sac de rangement de 6 L. Charge de 
rupture : 15 kN.

seul      5972 - 196.80  
complet 6014 - 290.00

BLOQUEUR MECANIQUE
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ÉMERILLONS

Swivel OPEN Petzl
Emerillon sur roulement à billes compact. Évite 
le vrillage de la corde quand la charge tourne 
autour de son axe, même avec une lourde 
charge. Charge de rupture 22 kN. Poids 90g. 
Dimensions 82x40 mm. Norme CE EN 354. 

5240 - 87.25

Micro Swivel Petzl
Emerillon très compact. Roulements à billes 
conçus afin d’éviter le vrillage de cordes. 
Haute fonctionnalité, peut-être utilisé en dé-
montage. Rupture de charge 26 kN.

5740 - 59.00

Swivel Nexus Dmm
Emerillon ultra compact à système modulable et entièrement ouvrable. L’émerillon se connecte 
directement sur les appareils sans mousqueton. Nexus est monté sur roulement à billes à haut 
rendement. Charge de rupture 26 kN

Hub L/S
Répartiteur de charge en aluminium, utilisable avec des connecteurs 
métalliques ou textiles. Utilisable comme point d’ancrage mobile, point 
d’attache pour tyrolienne et répartiteur de charge.

Norme CE EN 795

SMALL
Trous extérieurs 50 kN. Trou cen-
tral 80 kN. Ø ext. 108 mm, trou 
intérieur 25 mm. Poids 201 g.
 

2691 - 165.75

LARGE
Trous extérieurs 50 kN. Trou cen-
tral 150 kN. Ø ext. 175 mm, trou 
intérieur 50 mm. Poids 761 g.

2826 - 258.95

ANCRAGE MULTIPLICATEUR

SW480 SW490SW470

SW480  95 g - 8229 - 92.95 dimensions 97 x 35 x 27 mm
SW470 103 g - 6572 - 92.95 dimensions 103 x 48 x 27 mm
SW490 110 g - 8231 - 92.95 dimensions 108 x 48 x 27 mm

Paw
Multiplicateur d’amarrages PAW Petzl permet d’organiser un poste de 
travail et de créer un système d’amarrages multiples. Le design des trous 
est compatible avec le passage des cordes ou des sangles pour une 
connexion directe. Réalisé en aluminium forgé, il offre un excellent rap-
port résistance/légèreté. Norme CE, NFPA 1983

  S  60 g - G063AA00 - 28.80 36 kN
 M 180 g - G063BA00 - 52.50 45 kN
  L 350 g - G063CA00 - 82.50 50 kN

Coeur Pulse 12mm
Amarrage amovible en acier inoxydable de 
haute qualité, qui peut être installé et retiré 
pour être réutilisé simplement, rapidement et 
sans outils. La fonction de verrouillage limite 
le risque de retrait involontaire. Le large et 
ergonomique point d’ancrage facilite le clip-
page des mousquetons, et la largeur de ce 
point permet d’installer deux mousquetons 
en même temps. L’épaisseur et les bords ar-
rondis du point d’ancrage évitent l’usure des 
mousquetons. Système anti-rotation : le dos 
texturé empêche la partie de clippage de tour-
ner lors de l’installation des mousquetons ou 
lorsqu’elle est fortement sollicitée latéralement 
pendant l’utilisation. Poids : 140 g 
Norme CE EN 795 B
Longueur de perçage : 6,5 cm
Résistance au cisaillement dans un béton de 
50 MPa : 25 kN.
Résistance à l’arrachement dans un béton de 
50 MPa : 20 kN.

G037BA00 - 56.00



Harrison Rocket
Ces sacs à lancer sont profilés et lisses, aéro-
dynamiques, réduisant le risque de les coin-
cer. La boucle de sangles sous le sac permet 
à l’utilisateur d’attacher un mousqueton entre 
la corde et le poids. Ils sont compacts, ergono-
miques et durables.

250 g -1089 - 39.85
300 g -1077 - 39.90
350 g -     69 - 40.00

Jet
Ces sacs à lancer sont de constructions ro-
bustes grace à la double épaisseur de tissu 
polyester qui renferme des billes de plomb, 
assurant ainsi une excellente longévité.

250 g 3280 - 25.30
300 g 3281 - 26.60
350 g 3282 - 27.75

SACS À LANCER ET CORDELETTES À LANCER

Airline Petzl
Cordelette de jet, cette tresse est en Dyneema 
pour une excellente résistance à l’abrasion.

60 m 3283 - 53.85

Dua Light Cousin
Bobine de 60 m en polypropylène. Ø 1.6 mm. 
Résistance rupture 200 daN

7536 - 20.00

Stiffiline Ftc
Fil à lancer en Dyneema. Ne fait pas de noeud. 
Résistant à l’abrasion. Très grande durée de 
vie. Rupture 250 kg. Longueur 60 m.

1.6mm 4093 - 67.80
1.8mm 5050 - 67.80

Fronde Pour Sac à Lancer - 
Big Shot Complet Notch

Elastique de Rechange
Élastique pour la catapulte Big Shot

288 - 57.90
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Décocheur Tigger
Déclancheur pour catapulte comme le Big Shot 
pour une plus grande précision. Idéal pour viser,  
ce fixe directement sur le manche.

7784 - 44.00

Meteor 2
Sacs de lancer constitués d’une enveloppe 
polymère bi-densité. Leur forme de goutte 
d’eau les rendent précis et dynamiques, avec 
une résistance hors du commun pour une pré-
cision, une puissance et une durée de vie bien 
supérieures à celles des sacs en tissus.

250 g 7702 - 32.15
300 g 7703 - 32.15
350 g 7704 - 32.15
385 g 7705 - 32.15

Le BIG SHOT (en 2 parties) permet 
d’atteindre en douceur et avec toute 
la précision voulue, une fourche 
d’arbre jusqu’à une hauteur de 35 
mètres environ. Perche en fibre de 
verre, hauteur 2 x 1.20 m, poids 
1.450 kg. Fronde hauteur 35cm, 
poids 1 kg.

284 - 238.40

nineLINE
Cordelette de 1,7mm, flexible et lisse. Son tressage la rigidifie afin d’éviter les problèmes de 
nouage et permet de mieux se ranger dans votre sac de lancer. Résistance à la rupture 315 kg

60.m 5874 - 43.00
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Matriosac Ftc 
Se compose de deux sacs circulaires, 
compactables et pliables en accordéon, em-
boîtables l’un dans l’autre. Permet de ranger 
2 sets à lancer, soit 2 fils et 4 sacs de lancer. 
Il est désormais équipé d’une large poche de 
rangement supplémentaire sous le sac bleu, 
pour ranger des accessoires.
- Sac grand modèle (avec couvercle) : Ø 38 
cm, hauteur 30 cm, 750 g, coloris bleu.
- Sac petit modèle encastrable : Ø 35 cm, hau-
teur 30 cm, 450 g, coloris orange.

Simple 6826 - 57.25  
Double 5818 - 90.45

Cube Falteimer
Cube pliant, stable, avec deux poches inté-
rieures pour placer des sacs de lance. Sa très 
grande ouverture permet de ranger très facile-
ment la cordelette. Il existe un sac double qui  
propose une séparation pour 2 fils. 
Dimensions ouvert : 43 x 43 x 43 cm. 

Simple   419 - 110.80
Double 3895 - 124.20

Bucket Mule
Sac à corde noir de 30L, il a suffisamment 
d’espace pour transporter toutes les cordes 
dont vous aurez besoin. Il s’adapte parfaite-
ment à nos LAZY et MIGHTY MULE 80L, il 
peut rentrer entièremnent dedans. Robuste et 
résistant, comme une vraie mule, il sera votre 
compagnon idéal pour vos défis quotidiens. 
Réalisé en bâche imperméable de 600D/PVC. 

30 L – 31x19x10 cm 
7927 - 58.50

SACS À CORDELETTES 
Toolbag
Les nouvelles pochettes Petzl permettent de 
ranger du petit outillage ou des éléments de 
fixation. Le système d’ouverture / fermeture 
est simple et manipulable à une seule main. La 
connexion au harnais peut se faire via l’acces-
soire INTERFAST, qui réduit l’encombrement 
sur le harnais et améliore l’accessibilité à la 
pochette. charge max 6 kg

volume 1,5 L - 8183 - 25.65
volume 3.0 L - 8186 - 29.00
volume 6.0 L - 8185 - 41.35

Spider Box
Ils disposent d’une large ouverture pour un 
bon accès à la corde, ainsi qu’une jupe souple 
qui assure une fermeture facile et efficace. 
Deux grilles en mesh permettent une bonne 
aération des cordes, plus une grande poche 
transparente pour mettre des papiers, afficher 
des informations. Il y a deux tailles de sacs. La 
version 20 L peut contenir jusqu’à environ 60 
m de corde (selon le diamètre),et plus de 60 
m pour le 35 L 

SAC À CORDE 

20 L Ø 28 cm / 30 cm 8168 - 46.95 
35 L Ø 33 cm / 30 cm 8169 - 48.30

Cylindric
Sac simple et fonctionnel, très résistant avec 
une large ouverture qui permet un accès pra-
tique au volume de rangement. La fermeture 
par enroulement donne son imperméabilité au 
sac. Le fond est renforcé. Ils sont équipés de 
2 bretelles épaisses et confortables ainsi que 
d’une poignée en sangle. Il y a deux tailles de 
sacs. Il peut être stocké jusqu’à 60 m de corde 
Ø 14 mm dans la version 40 L, et jusqu’à 90 m 
pour la version 60 L.

40 L Ø 23 cm / 83 cm 8166 - 53.30 
60 L Ø 32 cm / 92 cm 8167 - 59.20

20 L 35 L
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Sac Backpack 40 L / 60 L / 75 L
Ces sacs sont en toile PVC très robuste. Ils sont munis de bretelles, mais peuvent également être portés grâce aux deux poignées placées sur les 
côtés. Quatre renforts verticaux en plastique permettent de faire tenir le sac vide pour le remplir. Fermeture facile avec un systéme de cordage à 
resserrer et un couvercle avec une fermeture éclair. Les poches latérales sont avec un rabat en velcro permettant de transporter du petit matériel.
Les trois dimensions existent en 3 coloris simples : vert, rouge, orange et en 3 bicolores : maron/jaune,maron/orange, rouge/jaune

5283 - 123.205860 - 115.205946 - 110.60

Sac Bucket 15 L / 30 L / 45 L
Simple et robuste, ces sacs à corde permetent de ranger facilement différente corde. Auto-portant, ils se maintiennent en forme, même lorsqu’ils sont 
vides, pour un accès facilité à l’intérieur. Ils disposent d’une poche extérieure pour ranger des effets personnels et d’une zone de personnalisation 
pour identifier rapidement le contenu. Leur construction en bâche étanche TPU permet une utilisation régulière à intensive. Ils sont disponibles en 3 
litrages et 3 couleurs : jaune, rouge et noir. Volume 15 l : 45 m de corde Ø 11 mm. Volume 30 l : 110 m de corde Ø 11 mm. Volume 45 l : 185 m de 
corde Ø 11 mm.
Charge maximale : 50 kg.

Grande ouverture 
avec un soufflet com-
plétement rabatable 
et 2 passants

La fermeture 
par enroulement 
permet de garantir 
une protection 
optimale contre 
l’humidité

Les deux grandes 
anses permettent le 
portage à la main et 
le hissage jusqu’à 
50 kg.

SAC À CORDE 

Bucket Jaune 
15 Litres

8010 - 46.30 
30 Litres

8013 - 64.50
45 Litres

8016 - 84.85

Bucket Rouge 
15 Litres

8011 - 46.30 
30 Litres

8014 - 64.50
45 Litres

8017 - 84.85

Bucket Noir 
15 Litres

8012 - 46.30 
30 Litres

8015  - 64.50
45 Litres

8018 - 84.85
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Sac Mighty sans roulette

Beach Rolly
A l’aise sur chemins naturels ou artificiels, il 
se plie aisément et demande peu de place 
dans votre voiture. Les roues s’enlèvent et se 
montent rapidement. Elles sont maintenues 
par des clavettes rapides.
Accessoire SILVERBULL, sacoche qui s’ins-
talle sur la partie arrière du Beach Rolly pour 
avoir plusieurs rangements additionnels. Elle 
peut aussi rester installée lorsque le Beach 
Rolly est plié.

440 - 183.80

Sac Atlas 90
Sac de transport fabriqué avec une bâche 
robuste en PVC étanche, d’un grammage 
de 630g/m2. Capacité 90 litres, 2 types de 
poignées et sangles différents afin de pou-
voir porter le sac soit à la main ou sur le dos 
comme sac à dos. Porte-étiquette transparent,  
de nombreuses poches pratiques et plusieurs 
bandes passantes sur le côté. A l’intérieur, une  
poche ventilée en tissu à mailles avec ferme-
ture à glissière horizontale. Ideal pour mettre 
tout votre matériel.

Dimension : 67 x 45 x 30 cm
7164 - 89.65

Sac Duffel Petzl
Le sac de transport DUFFEL est ergonomique et confortable, offrant un volume soit de 65 litres, 
soit de 85 litres. Le dos et les bretelles sont matelassés pour assurer le confort lorsqu’il est porté 
en sac à dos. Polyvalent, il permet d’autres possibilités de portage, grâce à ses bretelles amo-
vibles. Il dispose d’une grande ouverture permettant d’accéder facilement au matériel, deux 
poches sur le rabat intérieur et une grande poche latérale pour isoler un casque ou des chaus-
sures. Une large zone transparente permet d’identifier rapidement le sac. Il est réalisé en bâche 
TPU à haute résistance pour une utilisation intensive.

1.35 kg Dim: 58 x 40 x 28 cm - 65 L - 7810 - 155.45
1.55 kg Dim: 70 x 40 x 32 cm - 85 L - 7811 - 167.95

SACS DE TRANSPORT

Sac Mule Lazy & Mighty
Les sacs de transport TEUFELBERGER sont robustes, résistants et confortables, offrant un vo-
lume de 80 litres. Grâce à leur conception intelligente et polyvalente, vous pouvez le personnaliser 
avec les accessoires de votre choix. Il est réalisé en PVC imperméable, 600D/PVC + doublure en 
polyester 210D/420D. Dimensions : 120 x  65 x 25 cm. Accessoires, voir en magsin

Lazy - 7935  - 321.15
          Mighty - 7083027 - 309.20

Barre de maintien latéral afin de tenir debout

Sac Lazy 
avec 
roulettes de 
transport

Grande ouverture avec 
un souflet complétement 
rabatable



27

Pointes Distel Amerika S
Pics de rechange court / 32 mm / avec vis / 
Paire

1193 - 100.80

Griffe Distel Sangle Cuir
Griffes ceintrées en aluminium, très légères, 
réglables en hauteur. Protections par une 
coque en composit. Les fxations réglables 
en Velcro de 10cm de largeur garantissent 
une très bonne tenue. Plus de maintien sur la 
chaussure avec une sangle en cuir réglable. 
Avec les pics AMERIKA courts. Poids : 2,11kg

2431 - 473.90

Support Quickstep
Support de fixation pour installer le bloqueur 
de pied QUICK TREE sur les griffes et pour 
une remontée sur corde avec les griffes aux 
pieds.

6090 - 53.90

Griffe Distel Alu Velcro
Griffes ceintrées en aluminium, très légères, 
réglables en hauteur. Protections par une 
coque en composit. Les fixations réglables 
en Velcro garantissent une très bonne tenue, 
sans jeu et confortable au mollet, plus un 
maintien réglable au pied. Livraison avec les 
pics AMERIKA courts. Poids : 2,0 kg

1700 - 428.00

GRIFFES ET PIECES DE RECHANGE

Griffe Distel Carbon Velcro
Griffes légères avec coques en fibre de 
carbone et résine d’époxyde, tiges en fibre 
de carbone. La zone du pied est équipée de 
courroies Velcro. À hauteur des mollets, la 
demi coque de forme anatomique en syn-
thétique est fixée par une sangle textile avec 
fermeture velcro (largeur : 100 mm). Forme 
confortable et sécurisée.Livraison avec les 
pics AMERIKA courts.Poids : 1,560 kg

7306 - 732.35

Sangle de Pied
Sangles de pied en cuir, fixation à anneaux 
reliables aux griffes Buckingham et Distel / 66 
cm / Paire

6844 - 49.10

Sangles de pied 
Sangles de pied de velcro pour griffes Alu 
Classic, Alu Plus et Carbon / Largeur 5 cm/ 
Paire

7815 - 75.00

PROCHAINEMENT 
Nouvelle griffe KLIK N’KA de chez FTC :
Mousse épaisse préformée assurant un appui 
confortable sur le tibia
Poids : 1.8 kg  
L’innovation majeure sont les boucles de 
serrage micrométrique, elles permettent un 
serrage rapide et précis des sanglons. 
Nous communiquerons tous les informations 
au magasin dès leur sortie.



Poulie Eclipse 3Poulie Mini Eclipse 2
en aluminium. Réa 72 mm
pour corde Ø 18 mm maximum. 
Rupture 120 kN. CMU 30 kN. Poids 1040 g. 

5669 - 196.95

en aluminium. Réa 45 mm.
Pour corde Ø 16 mm maximum. 
Rupture 100kN. CMU 20 kN. Poids 600 g.

5472 - 158.05

POULIES DE DÉMONTAGE

Arbpro
en aluminium. Pour corde Ø 15mm max. Ou-
verture avec taquet de sécurité. Rupture 80 
kN.  Poids 880 g. 185 x 95 mm.

Norme CE 98/ 37

5048 - 169.65

Dmm Impact S

Poulie DMM en aluminium impact. Blocks pour 
corde Ø 16 mm max. Rupture 200 kN.
Poids : 1.96 kg.

Dmm Impact L

Poulie DMM en aluminium impact. Blocks pour 
corde Ø  20 mm max. Rupture 300 kN.
Poids : 3.54 kg
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Conçues pour être utilisées en démontage, elles ont la capacité d’encaisser de grandes forces de 
choc. Matériaux de haute qualité et fabrication rigoureuse, ont permis d’assurer la production d’un 
produit robuste et durable, qui protège particulièrement les cordes.

Dmm Impact XS
Nouvelle poulie avec un verrouillage à double sécurité unique, conçue avec un roulement à billes 
surdimensionné. Nouvelle conception de l’axe creux (comme l’Impact L)
permet un entretien tel que l’entretien des roulements ou le remplacement de la poulie.

Caractéristiques : corde max Ø 16.mm Rupture 100 kN. Poids : 708 gr.

2804 - 595.60 2692 - 362.55

7917 - 414.30 7918 - 414.35 Double sécurité au niveau du verrouillage, 2 
machoires d’ancrage s’emboîtant et un axe 
fileté.
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CORDES DE RÉTENTION
Corde de Rétention Katuali
Corde 100% polyester, très souple et à faible allongement. Pour une utilisation adaptée à tous les systèmes de freinage, elle est déclinée en 5 
diamètres : les 4 diamètres «traditionnels», de 12 à 18 mm, mais également en 10 mm. Ce nouveau diamètre est idéal pour une utilisation avec le 
MICRO-CYLINDRE, ainsi que pour toutes les petites rétentions courantes, autant pour un démontage complet que pour retenir une branche... En 
effet, il offre une corde très légère, facile à utiliser pour une très bonne résistance. Directive Machine 2006/42/CE Double tresse - 16 fuseaux

Poids gramme au mètre

Rupture avec épissure

Rupture

Couleurs

Diamètre

Longueur

Réf 

Prix

86 gr

29 kN

30 kN

Blanc / Orange

Ø 10 mm

65 m

7645 
129.30

119 gr

40 kN

42 kN

Blanc / Bleu

Ø 12 mm

65 m

7821 
130.60

153 gr

52 kN

55 kN

Blanc / Vert

Ø 14 mm

65 m

7229 
172.85

203 gr

70 kN

72 kN

Blanc / Rouge

Ø 16 mm

65 m

7822 
207.95

256 gr

78 kN

86 kN

Blanc / Noir

Ø 18 mm

65 m

7951 
254.65

Epissure sur demande

SANGLES ELINGUES SIMPLE ET REGLABLE 
Elingue O’Ring 2
La gamme d’élingues O’RING 2 est une gamme complète permettant la mise en place en ancrage principal comme en redirection. Les O’RING 16 
et 18 sont idéales en ancrage principal, les O’RING 12 et 14 sont à privilégier pour les redirections. Elles sont très légères, souples et leur petite 
longueur permet au grimpeur une mise en place aisée et rapide. Norme : Directive machine 2006/42/CE
Matériaux : Élingue : 100% polyester enduit polyuréthane (pré-étiré) Construction double tresse 24 fuseaux
Ratio gaine / âme : 50% / 50% Anneau : aluminium

Poids gramme / mètre

CMU

Rupture

Ø Corde max dans O’ring

Ø Corde Katuali

Longueur

Réf 

Prix

450 gr

5.5 kN

39 kN

Ø 14 mm

Ø 12 mm

3 m

FTC/OR2-3 
80.65

800 gr

7.8 kN

55 kN

Ø 20 mm

Ø 14 mm

4 m

 FTC/OR2-4
94.80

1500 gr

9.8 kN

69 kN

Ø 28 mm

Ø 16 mm

5 m

FTC/OR2-5 
123.90

2050 gr

11.2 kN

79 kN

Ø 28 mm

Ø 18 mm

6 m

FTC/OR2-6
129.20
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Vipere Ftc Tree
L’élingue VIPER + est très légère, et égale-
ment résistante grâce à sa matière (polyéthy-
lène). Sa longueur est simple à régler : jusqu’à 
45 cm de diamètre pour la version 1,5 m et 
60 cm pour la version 2 m. En corde 100 % 
polyéthylène à haut module (enduit) Ø 15 mm. 
Construction en tresse creuse de 16 fuseaux 
pré-étirée Poids : 550 g (1,5 m) et 650 g (2 m) 
CMU:19 kN

Super Boa Ftc Tree
Ces élingues sont prévues pour être utilisées 
en association avec des éléments, poulies et/
ou anneaux de friction.Très légères et résis-
tantes grâce à leur matière 100 % polyéthy-
lène à haut module (enduit)Tresse creuse 16 
fuseaux pré-étirée, Ø 15 mm Poids: 500 g (3 
m) et 750 g (5 m) CMU 19 kN

1.50 m - FTC/EVIP+1.5 - 138.55
2.00 m - 8155 - 156.80

3.00 m - FTC/ESB-3 - 138.55
5.00 m - 7398 - 175.00

tREXPLOOPIES
Elingue réglable pour petit démontage, réali-
sée en corde tREX, avec poulie Rig de DMM. 
Attention car la poulie à un CMU de 50kN.

Normes 2006/42/CE

Ø 11.5 mm - CMU 37 kN
1 m – 7499  - 145.30

 Ø 12.7 mm - CMU 48 kN
2 m – 6171 - 165.85

Micro Cylindre
Système de freinage utilisé pour retenir et des-
cendre des charges lors de travaux de démon-
tage et de rétention. Entièrement en alumi-
nium, Ø du cylindre 75 mm. Il ne brûle pas les 
cordes. Poids : 3,7kg, compacte et pratique. 
Sangle de 9m, pour entourer un arbre jusqu’à 
2 m de Ø. Rupture 7 500 daN avec cliquet ten-
deur. Ø de corde: 12 à 14.mm Rupture : 4000 
daN CMU : 800 daN Normes CE 98/37

6163 - 372.30

Winch Harken
Système de freinage idéal pour régulariser 
le contrôle des branches, des morceaux de 
tronc et le guidage des cordes. Un système 
d’auto-maintien qui bloque la corde entre deux 
guide-cordes empêchant la corde de glisser 
lors du levage de charges. Convient pour 
cordes Ø 12 à 18mm. Il permet 2 changements 
de vitesse : 
- Vitesse 1 : en démultiplié pour une descente 
contrôlée sans forcer.
- Vitesse 2 : normale avec un contrôle manuel.

5143 - 3978.00

APPAREILS FREINAGE
Mini Cylindre
La version 2.0 a désormais une oreille de gui-
dage en-dessous du cylindre, afin d’affiner la 
rétention des charges. Il propose maintenant 
plus de positions de freinage et une meilleure 
maniabilité. Ø du cylindre 10 cm. Long 17.5 
cm. Poids : 5,9kg, Sangle de 9m, pour entourer 
un arbre jusqu’à 2 m de Ø. Rupture 7 500 daN 
avec cliquet tendeur. Ø de corde: 12 à 14.mm 
Déformation : 5 000 daN - CMU : 1 000 daN-
Normes CE 98/37

6162 - 607.70

SANGLES ELINGUES SIMPLE ET REGLABLE 
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HAUBANAGE STATIC EN CABLE 
Haubanner Avec du Câble Acier
L’haubanage statique limite au maximum les mouvements d’une branche ou charpentière. Il est utilisé pour consolider des faiblesses mécaniques 
importantes. La pose de ce type de haubanage nécessite l’utilisation de câble. L’ancrage de ces derniers peut être réalisé à l’aide de cordages type 
Moorex épissé à chaque extrémité.

Conseils de montage 
L’ancrage peut être réalisé avec les sangles Tree Save se trouvant page 32
Le nombre de serre câbles dépend du diamètre du câble :
- 3 serres câbles pour un Ø de 5 à 6.5 mm
- 4 serres câbles pour un Ø de 8 à 19 mm
- 5 serres câbles pour un Ø de.22 à 26 mm

14 mm 
10 mm
6 mm

Ø

11.7 T
6.6 T
2.7 T

Rupt.

5559
5554
5549

Réf:

9.95
7.60
3.25

Prix.

14 mm 
10 mm
6 mm

Ø

11.7 T
6.6 T
2.7 T

Rupt.

5561
5556
5551

Réf:

3.20
1.60
0.90

Prix.

14 mm 
10 mm
6 mm

Ø

11.7 T
6.6 T
2.7 T

Rupt.

5562
5557
5552

Réf:

2.90
2.05
1.45

Prix.

14 mm 
10 mm
6 mm

Ø

11.8 T
5 T

2.7 T

Rupt.

5559
5553
5548

Réf:

106.65
46.50
13.85

Prix.

14 mm 
10 mm
6 mm

Ø

15. T
10. T
5. T

Rupt.

5560
5555
5550

Réf:

19.25
14.55
9.15

Prix.

Tendeur HR

Câble Acier Galvanisé
Attention minimun d’achat 10m

Serre CâbleCosse Coeur

Manille Lyre HR
Axe boulonné et goupillé
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Ciseaux Textiles Ars
Ciseaux de 26 cm pour la coupe des textiles Pro. 
Les poignées, à la conception unique, assurent 
une prise ergonomique et confortable. La vis 
centrale innovante permet de régler les ciseaux à 
la perfection pour obtenir un résultat optimal. Par 
ailleurs, les lames de ce produit sont également 
interchangeables.

2595 - 86.60

Kit Aiguille
1 aiguille de 30 cm à bout rond
3 douilles à visser (10/14/20 mm)
L’aiguille permet de prendre les mesures, simplifie la 
confection de l’épissure et réduit considérablement 
le temps de pose.

6021 - 101.05

Aiguille Lg.30 cm
 
Aiguille épissoir Ø 12 mm, à associer aux 
douilles 10 mm, 14 mm et 20 mm pour 
réaliser les épissures en haubanage sur tous 
types de tresses creuses.

6022 - 22.35

Douille 10 mm
Visser sur l’aiguille, elle permet d’épisser la 
plupart des cordes doubles tresses de dia-
mètres 8 à 10 mm. longueur 10 cm

6023 - 25.70

Douille 14 mm
Visser sur l’aiguille, elle permet d’épisser la 
plupart des cordes doubles tresses de dia-
mètres 14 à 16 mm.l ongueur 10 cm

6024 - 26.25

Douille 20 mm
Visser sur l’aiguille, elle permet d’épisser la 
plupart des cordes doubles tresses de dia-
mètres 18 à 20 mm.longueur 10 cm

6025 - 26.25

SANGLE D’HAUBANAGE TREE SAVE 
Sangle d’haubanage TREE SAVE 2 / 4 / 8 / 12 tonnes avec gaine protectrice et couture fusible. Sur demande, il existe aussi un autre modèle de 
sangle avec témoin de surcharge qui apparaît lorsque le système d’haubanage est sollicité à 75% de la force de rupture indiquée. Dans ce cas le 
système d’haubanage continue tout de même de remplir son rôle. (Nous demander)

Lg 0.50 m - 2779 - 15.85
Lg 0.75 m - 2782 - 16.95
Lg 1.00 m - 7265 - 18.10
Lg 1.25 m - 3198 - 19.25
Lg 1.50 m - 3199 - 20.40

Lg 1.00 m - 2583 - 35.20
Lg 1.25 m - 1994 - 37.45
Lg 1.50 m - 1990 - 39.75
Lg 1.75 m - 1989 - 43.15
Lg 2.00 m - 1988 - 46.60
Lg 2.50 m - 1987 - 51.15
Lg 3.00 m - 2628 - 56.80

Lg 0.75 m - 7115 - 22.65
Lg 1.00 m - 1995 - 23.80
Lg 1.25 m - 4028 - 24.95
Lg 1.50 m - 1997 - 26.10
Lg 1.75 m - 1998 - 27.20
Lg 2.00 m - 1999 - 28.35

Lg 1.00 m - 7940 - 44.30
Lg 1.25 m - 7941 - 44.75
Lg 1.50 m - 7942 - 51.15
Lg 1.75 m - 7943 - 54.55
Lg 2.00 m - 7944 - 57.95
Lg 2.50 m - 7945 - 64.80
Lg 3.00 m - 7946 - 71.65

4 TONNES

2 TONNES 8 TONNES

12 TONNES

ACCESSOIRES HAUBANAGE 



SYSTÈME D’HAUBANAGE COBRA

4 Tonnes Plus 5 haubans
. 50m de corde creuse Ø 22mm
. 12 embouts de finition
. 10 platines d’assise de 100cm
. 12 m de gaine antifriction

Statiques :
1868 - 343.55

8 Tonnes Plus 4 haubans
. 40 m de corde creuse Ø 28mm
. 8 embouts de finition
. 8 platines d’assise de 120 cm
.12m de gaine antifriction

Statiques :
1866 - 541.75
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Corde Seul 2T
Lg. 50 m - 1730 - 117.75

Lg. 100 m - 1869 - 232.65

Corde Seul 4T
Lg. 50 m  - 579 - 229.40

L.g. 100 m - 580 - 458.80

Corde Seul 8T

Lg. 40 m - 2579 - 332.80

Chalumeau Spécial Cobra
586 - 100.15

Kit Cobra Plus
2 Tonnes Plus 5 haubans
. 40m de corde creuse Ø 14mm
. 12 embouts de finition
.10 platines d’assise de 100cm
. 12 m de gaine antifriction.

Statiques :
3744 - 240.15

Dynamiques : (+5 compensateurs extenseurs.)
578 - 474.95

Dynamiques: (+4 compensateurs extenseurs.)
66 - 637.20

Compensateur 2T et 4T Ø 36mm
Lg. 40 cm - 5203 - 18.30

Platine 2T identique au 4T
Lg. 60 cm (S) -  5063 - 5.40
Lg. 80 cm (M) - 1733 - 5.40
Lg. 1.0 m  (L) -    582 - 5.40

Platine 4T identique au 2T
Lg. 60 cm (S) -  5063 - 5.40
Lg. 80 cm (M) - 1733 - 5.40
Lg. 1.0 m  (L) -    582 - 5.40

Compensateur 8T Ø 45 mm
Lg. 50 cm - 1908 - 29.10

Platine 8T

Lg. 1.20 m -  1768 - 9.70

Gaine Anti-Friction 4T 
Identique au 2T Largeur : 80mm

Lg. 12 m -    583 - 74.30
Lg. 20 m - 1734 - 123.85

Gaine Anti-Friction 2T 
Identique au 4T Largeur : 80mm

Lg. 12 m -    583 - 74.30
Lg. 20 m - 1734 - 123.85

Gaine Anti-Friction 8T 
Largeur : 14 cm

Lg. 12 m -   1769 - 104.45

Embout de Finition 2 T 2023

5070 - 2.40

Embout de Finition 4 T 2023

581 - 2.40

Embout de Finition 8 T 2023

2632 - 4.30

Code Couleur Annuel Embouts 4 Tonnes Plus 5 haubans 4 Tonnes Plus 4 haubans



SYSTÈME D’HAUBANAGE COUSIN 

Câble creux textile 12 fuseaux à base de fibres aramide Technora® noires, tressées, traitées  
anti-UV avec une résistance à la rupture élevée. 
La fibre aramide Technora® apporte à ce cordage des qualités exceptionnelles de ténacité, de  
stabilité sous charge et de tenue aux températures élevées. 
Une imprégnation polyuréthane, appliquée au cœur même du cordage, complète le processus de  
fabrication de ce cordage et améliore la résistance à l’abrasion des fibres textiles. 
Ideal en remplacement du câble acier par sa légèreté. 
Mise en place plus rapide qu’un câble acier grâce à la réalisation facile d’épissures. 
Les matériaux sont prévus pour une durée de 7 ans environ selon les essences, l’exposition au 
soleil et aux événements climatiques. 
Préconisations d’un contrôle visuel tous les ans, et d’un contrôle dans l’arbre tous les 2 ans  pour 
inspecter et modifier si nécessaire. Allongement 5 % à la rupture. 

Corde 8 mm rupture 4.2 T

Lg 1 m - 8194 - 8.10
Lg 50 m - 7615 - 347.85

Lg 100 m - 7616 - 671.75

Corde 10 mm rupture 7.8 T

Lg 1 m - 8195 - 10.70
Lg 50 m - 7617 - 463.80
Lg 100 m - 7618 - 895.65

Corde 12 mm rupture 11. T

Lg 1 m - 8196 - 15.65 
Lg 50 m - 7619 - 678.50

Lg 100 m - 7620 - 1310.30

Corde Black Dynamic 
Tresse creuse et plate de grande résistance à la rupture, souple et facile à travailler.
Conçue à partir de 24 fuseaux tressés en polyester haute ténacité.
Corde en polyester : idéal pour un haubanage dynamique qui permet de ne pas brider l’arbre 
grâce à son allongement.
Pas d’imprégnation : la fibre polyester résiste naturellement aux contraintes UV. 
Mise en place rapide grâce à la réalisation facile d’épissures. 
Les matériaux sont prévus pour une durée de 7 ans environ selon les essences, l’exposition au 
soleil et aux événements climatiques. 
Préconisations d’un contrôle visuel tous les ans, et d’un contrôle dans l’arbre tous les 2 ans  pour 
inspecter et modifier si  nécessaire. Allongement 15 % à la rupture. 

Corde 10 mm rupture 2 T

Lg 50 m - 7646 - 117.65
Lg 100 m - 7647 - 185.70

Corde 14 mm rupture 3.5 T

Lg 50 m -  7648 - 198.10
Lg 100 m - 7649 - 321.90

Corde 18 mm rupture 6.5 T

Lg   50 m - 7650 - 272.35
Lg 100 m - 7651 - 482.85

Sangle De Protection
Cette sangle en polyester vous permet de 
protéger l’écorce de l’arbre. Disponible en bobine 
de 25 m., largeur  50 mm.

7614 - 61.60

Aiguilles voir la page précé-
dente dans accessoire

Anneau De Signalisation
Anneau de marquage pour haubanage, afin 
de visualiser la date d’installation du système 
à partir du sol. La couleur de lanneau de 
polyéthylène indique l’année dinstallation. 
Ø 12 cm 

7623 - 5.00
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Corde Black Static

Code couleur de chaque année
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Trousse DE Secours Spéciale Grimpeur Farmor 

Trousse individuelle de premiers secours pour élagueur. Fermeture par ZIP, 2 accroches, ceinture par sangles, multi poches de rangement, tissu 
imperméable vert. Composition : 1 coussin hémostatique d’urgence / 1 paire de ciseaux à pansements / 1 paire de gants jetable / 1 livret premiers 
soins en 10 langues

8033 - 42.85

Kit d’urgence pour l’assistance au blessé dans l’arbre, développée par Copalme, spécialement pour les arboristes grimpeurs.
Le coussin hémostatique d’urgence permet d’arrêter ou de limiter un saignement abondant dû à une coupure de tronçonneuse.
Chaque élément est relié par un cordon élastique pour intervenir rapidement dans l’arbre sans faire tomber les ustensiles.
S’adapte à tous les baudriers. Contenu : 1 coussin hémostatique d’urgence + 1 paire de ciseaux capable de couper une corde, une bandelette à 
garrot + 1 stylo marqueur pour indiquer l’heure de mise en place du coussin et/ou du garrot.

7626 - 42.90

Kit De Secours Copalme  

Mallette de Premier Secours portable en matière solide ressemblant au caoutchouc, dimensions 23,1 ×19 × 7,8 cm, poignée, contenu :
- 1 Livret conseils pratiques en matière de Premiers Secours, 
- 1 couverture de sauvetage avec un côté métallisé isolant aluminium avec effet de réflexion de chaleur, 
- 1 ciseau, 1 set de pansements universels avec 1 pad spécial 14 × 23 cm et 2 bandes élastiques 10 cm × 3 m, 
- 1 miniset de pansements avec 1 pad spécial 8 × 12 cm et 1 bande élastique 6 cm x 3 m, 
- 4 lingettes nettoyantes pour les plaies Maxi Cover, 
- 2 paires de gants à usage unique en vinyle,
- 6 lingettes nettoyantes pour les plaies,  
- 10 pansements adhésifs, 
- 1 bande élastique 8 cm × 4 m, 
- 1 masque de respiration, 
- 2 lingettes désinfectantes, 

Mallette de Premier Secours Cederroth First Aid Kit Medium  

2645 - 65.15

8034 - 33.85

KIT DE PREMIER SECOURS PERSONNEL

Réassort pour trousse réf : 8033



Vertex 
Casque aux mêmes caractéristiques que les 
autres VERTEX, simplement il est non venti-
lé, protégeant contre le risque électrique et la 
projection de métaux en fusion. Tour de tête: 
53-63 cm. 490 gr
CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I 
Class E, EAC, AS/NZS 1801

 Jaune 7448 - 87.80
  Blanc 7447 - 87.80
 Rouge 7449 - 87.80
Orange 7451 - 87.80
     Noir 7450 - 87.80
    Bleu 7452 - 87.80
     Vert 7453 - 87.80

Vertex Vent
Casque avec un port très confortable, grâce à 
la coiffe textile six points et aux systèmes CEN-
TERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente 
tenue du casque sur la tête. Jugulaire à résis-
tance modifiable, il convient pour le travail en 
hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose 
de trous de ventilation avec volets coulissants 
pour l’aération. Emplacement pour lampe fron-
tale Petzl, protections auditives et de multiples 
accessoires Poids 490.g. Taille 53-63cm.   
Certification CE EN 397, EN 12492

   Jaune 7441 - 89.95
   Blanc 7440 - 89.95
  Rouge 7442 - 89.95
Orange 7444 - 89.95
     Noir 7443 - 89.95
    Bleu 7445 - 89.95
    Vert 7446 - 89.95

Strato Vent
Très léger, le casque STRATO VENT offre un 
port confortable, grâce aux systèmes CENTER-
FIT et FLIP&FIT garantissant une excellente 
tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire 
à résistance modifiable, il convient pour le tra-
vail en hauteur, comme pour le travail au sol. 
Il dispose de trous de ventilation pour aérer 
le casque. Emplacement pour lampe frontale 
Petzl, protections auditives et de multiples ac-
cessoires Poids 415.g. Taille 53-63cm.
CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, 

Jaune 7363 - 102.45
Blanc 7362 - 102.45
Rouge 7364 - 102.45
    Noir 7365 - 102.45

Vertex Vent Hi.Viz
Mêmes caractéristiques que le VERTEX 
VENT simple. Il est beaucoup plus visible 
grâce à sa couleur et bande réfléchissante. 
Tour de tête: 53-63 cm. 495 gr
CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 TYPE I 

CLASSE C, EAC

 Jaune 7456 - 102.45
Orange 7457 - 102.45
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Strato Vent Hi-Viz
Mêmes caractéristiques que le STRATO 
VENT simple. Il est beaucoup plus visible 
grâce à sa couleur et bande réfléchissante. 
Tour de tête: 53-63 cm. 425 gr
CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 TYPE I 

CLASSE C, EAC

  Jaune 7366 - 113.85
Orange 7367 - 113.85

Strato 
Casque aux mêmes caractéristiques que les 
autres STRATO, simplement il est non venti-
lé, protégeant contre le risque électrique et la 
projection de métaux en fusion. Tour de tête: 
53-63 cm. 435 gr
CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I 
Class E, EAC, AS/NZS 1801

Jaune 7357 - 102.45
Blanc  7356 - 102.45
Rouge 7358 - 102.45
    Noir 7359 - 102.45

CASQUES PETZL
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ACCESSOIRES CASQUES PETZL VERTEX (2019 et +) & STRATO
Easyclip
Système d’attache latéral permettant d’ins-
taller rapidement une visière de protection. 
Facile à installer,elle est compatible avec tous 
les casques et toutes les visières Petzl. Il est 
livré avec chacune des visières de protection.

Visière assurant la protection des yeux contre 
les risques de projection. Elle s’installe facile-
ment sur les casques VERTEX et STRATO, 
avec le système EASYCLIP. Elle bénéficie de 
traitements anti-rayures et anti-buée.

7368 - 54.90

Visière Vizir
Visière assurant la protection des yeux contre 
les risques de projection. S’installe sur les 
casques VERTEX et STRATO, avec le sys-
tème EASYCLIP. Elle possède un filtre de pro-
tection solaire de niveau 2,5 et à également 
des traitements anti-rayures et anti-buée.

Visière Vizir Schadow

7369 - 62.15

Grande Visière Vizen
Visière de protection contre le risque d’arc 
électrique. Ultra-enveloppante, elle offre une 
protection des yeux et du visage, tout en 
conservant un large champ de vision. S’ins-
talle sur les casques VERTEX et STRATO, 
avec le système EASYCLIP. Elle bénéficie 
également de traitements anti-rayures et an-
ti-buée.

La visière VIZEN MESH protège contre les 
projections d’éclats de bois et de copeaux. 
Ultra-enveloppante, elle offre une protection 
complète du visage, tout en garantissant 
une bonne visibilité. S’installe avec le sys-
tème EASYCLIP sur les casques VERTEX et 
STRATO.

7370 - 62.15

Grille Visen Mesch
Jugulaire permettant l’interchangeabilité ou 
le remplacement de la jugulaire des casques 
VERTEX et STRATO. Il est possible de modi-
fier la résistance de la jugulaire pour adapter 
le casque à différents environnements : travail 
en hauteur et travail au sol. Disponible en 
deux couleurs et en version rallongée.

Jugulaire

7372 - 12.10 - A014AA00 - 67.85

Mousse pour Casque
Mousse de confort, standard ou absorbante, 
de rechange à installer sur le tour de tête des 
casques VERTEX ou STRATO.

Housse de rangement permettant de protéger 
les casques lors du stockage et du transport. 
Équipé d’un compartiment intérieur fermé, les 
accessoires sont également protégés.

 - A022AA00 - 10.75

Housse de Rangement
Cape pour casques VERTEX et STRATO, 
assure une protection efficace de la nuque 
contre la pluie ou le soleil. Avec des couleurs 
fluorescentes, elle donne au travailleur une 
visibilité optimale, de jour comme de nuit. Dis-
ponible en deux couleurs.

Protége de Nuque

7541 - 20.15
7542 - 20.15

    standard - 7817 - 6.80
absorbante - 7820 - 6.80

Porte Badge
S’installe sur les casques VERTEX et STRA-
TO et permet l’identification rapide du travail-
leur. La carte de visite est protegée contre la 
pluie.

Les VIZIRS transparentes et SHADOW pour les an-
ciens modèles de casque sont toujours disponibles

2716 - 54.90
3954 - 61.60

Accessoires Alveo & Vertex 
(avant 2019)

 - A018AA00 - 13.45



Zenith X Air
Casque de protection de chez Kask, il est léger grâce à sa coque légère en polypropylène HD 
associée au rembourrage souple de l’intérieur, il absorbe parfaitement les chocs. L’ajustement 
de la taille se fait facilement par une molette, ce qui permet un réglage du casque à la taille de la 
tête avec un grand confort. Trous de ventilation, emplacement pour lampe frontale, protections 
auditives et de multiples accessoires Poids 490.g. Taille 53-63cm.
 Normes EN 397.

Blanc 8156 - 129.25
Rose 8130 - 129.25
Jaune 8137 - 129.25

Orange 8203 - 129.25

Visière Visor

Polycarbonate. Poids 200 g. Classe optique 2.
. Traitement antibuée et anti rayures
. Ecran panoramique superposable aux 
lunettes correctives.
. Bords anti coupures.
. Profil supérieur en caoutchouc

adaptateur non inclus

6050 - 56.75

Grille Mesh FF
Visière en filet plastifié selon la norme EN 
1731 pour Kask Zenith. Le support pour 
visière n° 6054 et les charnières n°6053 sont 
nécessaires pour le montage. Poids : 75 g.
Transmission lumière 50 %.

6052 - 66.00

Accessoire Kask

Adapteur visière
6053 - 16.70

Support écran ZEN FF, PM et MM
6054 - 23.35
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Mousse de rechange
6553 - 24.25

Zenith Combo

Combinaison de casque pour forestier pre-
mium KASK ZENITH COMBO en polypropy-
lène avec calotte intérieure en polystyrène 
et rembourrage intérieur en nylon PP mou, 
jugulaire à 4 points avec molette de réglage, 
aération intérieure indirecte. Taille de calotte 
pour tours de tête de 51 à 62 cm. Bandes ré-
flectrices, clips pour lampe de casque, visière 
grillagée métallique noire avec visière an-
ti-éblouissement et coquilles anti-bruit. 
Poids env. 915 g.. 

7136 - 266.00

Protège Nuque
Protège-nuque intérieur adapté à tous les 
casques Zenith. Matériau déperlant et anti-sa-
lissures. Facteur de protection solaire 50+. Fa-
cile à fixer sur le casque grâce à des attaches 
velcro et des crochets de serrage. Peut être 
porté avec une protection.

gris 0000 - 39.90
orange 0000 - 48.20

CASQUES KASK
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Light Com PMR446
Anti bruit de communication sans fil 3m PEL-
TOR avec émetteur-récepteur PMR446 inté-
gré. Limite le niveau à 80 dB (A) inoffensif. Le 
porteur peut en même temps émettre et rece-
voir les informations par radiophonie avec une 
portée de 3 Km. 8 canaux sur la fréquence, ne 
nécessitant pas de licence. SNR 32 dB. 
Poids 425 g.

Norme EN 352.

3698 - 907.25

Coquilles antibruit SC2
Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de la 
plus récente génération, entièrement en matière 
synthétique de haute qualité, avec coussinets 
remplaçables. S’adaptant en principe à tous 
les casques protecteurs. Préconisées pour la-
marque Kask. Poids env. 252 gr SNR 29 dB

 5781 - 44.70

Talkie Walkie 
Communiquant sur la fréquence 446 MHz, ne 
nécessite pas de licence. 8 canaux. Résistant 
à l’eau. Lampe LED intégrée.
Kit de 2 émetteurs-récepteurs, 2 pinces de 
ceinture, 2 oreillettes, 2 boucles de transport. 
1 chargeur double avec adaptateur réseau.

6012 - 218.00

Light Com PMR446
Casque anti bruit de communication sans fil 
3m PELTOR avec émetteur-récepteur PMR446 
intégré. Limite le niveau à 80 dB (A) inoffen-
sif. Le porteur peut en même temps émettre et 
recevoir les informations par radiophonie avec 
une portée de 3 Km. 8 canaux sur la fréquence, 
ne nécessitant pas de licence. Adaptable sur 
différentes marques de casque. Poids 425 g.
SNR 32 dB Norme EN 352.

3864 - 907.25

Mousse de rechange PELTOR X4 (vert fluo) 
6920 - 13.35

Système de communication BT-COM Spécial Protos 

Communication sans interférences grâce à la technologie Bluetooth® qui protège la liaison contre 
les émissions radio d’autre engin similaire. Portée de plusieurs centaines de mètres. Le micro-
phone atténue les bruits ambiants et permet une communication parfaite. Grâce à une touche 
multifonctions unique et des réglages de volume, le système de communication Bluetooth® se 
manipule aisément à un seul doigt. Poids de seulement 42 g, batterie incluse, sans câble ni 
connexions à enficher, liaison possible avec un téléphone mobile. 9 couleurs au choix. Peut être 
chargé avec n’importe quel port USB via l’étrier de chargement USB inclus.

2052 - 563.70

ACCESSOIRES PROTECTION AUDITIVE ET COMMUNICATION
Coquilles antibruit SC3
Coquilles anti-bruit de casque HELLBERG de la 
plus récente génération, entièrement en matière 
synthétique de haute qualité, avec coussinets 
remplaçables. S’adaptant en principe à tous 
les casques protecteurs. Préconisées pour la-
marque Kask. Poids env. 296 gr SNR 32dB

6056 - 48.80

Coquilles antibruit X2
Casque Peltor 3M dans différentes couleurs 
pour différentes classes d’isolation acoustique. 
Coussinets remplaçables, remplis de mousse, 
avec les adaptateurs de casque éprouvés et ré-
glables, en acier. Poids env. 220 g SNR: 31 dB

4013 - 53.35

Coquilles antibruit X4
Casque Peltor 3M avec fixations pour casque, 
anti-choc, branches en acier incassable, fixation 
facile. Coquilles plates, se sont les plus fins et 
les plus légers avec un poids de 200 g. 
SNR: 33 dB

4013 - 53.35
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CASQUES PROTOS PFANNER

ACCESSOIRES DE RECHANGE CASQUES PROTOS
Visière F39 
Visière grillagée en acier à fines mailles avec 
39 orifices/cm2. Taille Unique 

6081 - 69.70

Jugulaire Maclip 
Elle peut être fixée sur les oeillets préfabriqués 
du PROTOS par le biais de boutons d’inser-
tion. Il est recommandé de remplacer la ju-
gulaire tous les 1 à 2 ans en cas d’utilisation 
quotidienne.

3438 - 38.35

Lunette de Protection 
Lunettes Pfanner pour casque Protos, 
anti-buée, inclinables et ajustables, se rangent 
facilement dans la coque du casque. 
Disponible en 4 coloris : incolore, gris, orange 
ou jaune.

204090 - 50.55

Coussin protection auditive 
Les coussinets se remplacent facilement en 
les clipsant et déclipsant. Il est conseiller de 
les remplacer tous les six mois en cas d’utilisa-
tion quotidienne.

7340 - 20.75

Mousse protection auditive 
Garnitures isolantes situées dans les capsules 
auditives, assurant une réduction des bruits 
ambiants. 
Il convient de les remplacer tous les 2-3 ans.

7902 - 12.35

Kit Klima Air 
Kit de remplacement des mousses absor-
bantes comprenant le bandeau, le coussinet 
et la tétière.En fibre cocona de haute qualité  
grâce à la technologie KlimaAir.

7953 - 25.55

Protos Integral Arborist 
Ce casque est adapté au travail en hauteur. L’ajustement et la tenue 
optimale du Protos le rendent parfait pour les travaux en hauteur, où 
une protection faciale est indispensable. Les anti-bruits et la protection 
faciale sont intégrées dans la coque de protection de la tête pour éviter 
tout accrochage. Les aérations sont refermables très facilement. Il est 
également équipé d’une jugulaire. Poids : 1130 gr Tour de tête: 54-62 cm 
300 coloris à choix Norme CE EN 397, EN 12492

205002 - 314.90

Protos Integral Forest 
Ce casque offre une utilisation très pratique, ce qui en fait désormais 
l’un des mieux étudié pour les ouvriers forestiers. Tous les composants 
se fixent à l’intérieur du casque, évitant ainsi de rester coincé dans les 
branches. La visière F39 est en métal gravé et a un large champ de 
vision, et une transparence élevée. Poids : 1030gr 
Tour de tête: 54-62 cm Jugulaire en option. 300 coloris à choix 
Norme CE EN 1731, EN 352-3, EN 397

204002 - 256.60



Tempory Lifeline 30.m
Ligne de vie temporaire horizontale construite avec une sangle robuste 
en polyester de 35 mm de largeur. Dispositif de mise sous tension avec 
tendeur à cliquets en acier. Pour deux personnes simultanées. Fournie 
avec deux anneaux d’amarrage de 60 cm et deux connecteurs en acier.
Norme EN 795:2012 Type B ou C

Sangle Noir 30 m - 6655 - 201.40

Kit Ligne de Vie Mobile 
Ligne de vie temporaire horizontale, en sangle polyester de 30 mm de 
largeur, elle peut être utilisée par 2 personnes maxi et réglable de 5 à 
20 m. Munie d’un tendeur à cliquet en acier galvanisé. Poids : 3,1 kg. 
Fournie avec 2 anneaux de sangles cousues et 2 connecteurs en acier.  
NORME EN 795 : 2012 TYPE B+C (HYBRID) EN/TS 16415:2013

8004 - 222.65
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LIGNE DE VIE PROVISOIRE

Sangle Snake Tail
Sangle multi-usage ART qui s’utilise en point 
d’ancrage, en fausse-fourche réglable ou 
étrangleuse, en point de déviation ou en élé-
ment de liaison. Réglable grace à ses seg-
ments tous les 5 cm. Résistance des segments 
cousus jusqu’à 4 kN. Anneau Ø intérieur 25 
mm. Rupture : 23 kN poids : 170 g 
Norme EN 795-B | EN 354

Lg 1.15 m - 5318 - 144.00

Sangle SnakeAnchor 
Sangle à ancrage ART multifonctionnelle avec 
segment tous les 7cm. 16 mm de large, consti-
tuée de 2 cordes. Résistance des segments 
cousus jusqu’à 5 kN de charge. Peut être 
utilisée vers le haut ou vers le bas. ATTEN-
TION: ne doit JAMAIS être utilisé en rétention. 
Norme EN 795-B | EN 354

Lg 2.5 m 2819 - 148.50
Lg 5.0 m 2820 - 208.40

Sangle Lan’o
Cette sangle d’ancrage NeoFeu de 30 mm, 
réglable, a été conçue afin de créer un point 
d’ancrage autour d’une structure de périmètre 
compris entre 50 cm et 10 mètres. Résistance 
jusqu’à 18 kN. Charges max transmises en di-
rection horizontale à la structure : 9 kN 
NORME EN 795 : 2012 TYPE B

Lg  5 m 7992 - 78.00
Lg 10 m 7993 - 89.00

SANGLE D’ANCRAGE

MOUFLAGE
Jag Rescue Kit
JAG RESCUE KIT est un kit de secours réver-
sible prêt à l’emploi, conçu pour décrocher, puis 
évacuer facilement une victime vers le bas. Il 
contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un 
anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I’D 
EVAC avec frein intégré, une sangle d’amarrage 
CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et 
une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons 
cousues. Il est disponible en trois longueurs : 30, 
60 et 120 m. 

30m 6277 - 672.05
60m 6768 - 745.30
120m        - 891.75

Jag System
Ce Kit de mouflage présente un avantage mé-
canique de 4:1 et offre un excellent rendement 
(poulies à roulements à billes étanches). Kit très 
compact, housse souple qui évite tout risque d’em-
mêlement ce qui le rend rapide et facile à déployer

1 m 7637 - 235.40
2 m 6739 - 249.80
5 m 6832 - 303.50
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Les enrouleurs à rappel automatique ou stop chute sont des dispositifs mécaniques avec un système de freinage à déclenchement rapide qui ar-
rête la chute en quelques centimètres, réduisant ainsi les forces d’arrêt de chute, et donc idéaux pour les faibles tirants d’air. Le câble et la sangle 
rétractables, offrent une grande liberté de mouvements aux opérateurs qui doivent se déplacer relativement rapidement sur un site de travail. 

Comment choisir son enrouleur à rappel automatique 
Avant de choisir un enrouleur à rappel automatique ou stop chute, il est très important de connaître la configuration du lieu où vous allez l’utiliser.
Sangle ou câble, tout dépendra de l’environnement de travail : intérieur d’un bâtiment ou extérieur, savoir s’il y a des arêtes (angles vifs) induisant 
un cisaillement en cas de chute. Il faut définir aussi où vous allez relier votre stop chute, afin de choisir le bon modèle, car certains ne fonctionnent 
pas en facteur 2, mais uniquement en facteur 1 et 0. Ce choix est primordial pour votre sécurité, afin de garantir que le stop chute se déclenchera 
aussi bien avec un ancrage à la vertical qu’avec un ancrage à l’horizontal. A noter que les stop chutes fonctionnant avec un ancrage à la vertical ne 
fonctionnent pas avec un ancrage à l’horizontal. Seuls les modèles fonctionnant avec un ancrage à l’horizontal arrêteront le déroulement de votre 
câble ou de votre sangle en cas de chute aussi bien en facteur 2 que 1 ou 0.
Réglementation : EN 360 : Enrouleurs à rappel automatique - VG 11.085 : Facteur de chute 2 - VG 11.060 : produits testés sur arêtes -
VG 11.062 : testé pour une personne de 140 kgs

Facteur de chute 0
L’ancrage se trouve au-dessus de la tête où 
est amarer votre stop chute. Fonctionnement 
à la vertical

Facteur de chute 1
Le point d’ancrage se trouve au niveau de la 
tête ou à la même hauteur du point d’attache 
du harnais. Fonctionnement à la vertical

Facteur de chute 2
Le point d’ancrage se trouve au niveau des 
des pieds,fonctionnement à l’horizontal.

Norme VG 11.060 

FF1 FF2

ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE OU STOP CHUTE

ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE

Les antichutes Saverline avec boîtier plastique robuste et sangle sont 
homologués pour une utilisation verticale et horizontale. Le point de sus-
pension pivotant en fonte d’aluminium de Ø 16 mm empêche la sangle 
de se tordre et est fourni avec un mousqueton pivotant avec indicateur 
de chute. La sangle de 25 mm de large, incorporée dans l’antichute de 
type rétractable a été soumise à un essai de chute par-dessus le bord 
et a satisfait aux exigences d’essais supplémentaires de la norme VG11 
CNB/P/11.060 pour EN 360.      
 

Lg 3.5 m 1.20 kg - 7963 - 288.10
Lg 7.0 m 1.80 kg - 7964 - 474.60
Lg 12 m 3.40 kg - 7965 - 701.65

Certifié norme 
EN360 Type 
B,VG11, résistant 
au risque de rup-
ture sur arêtes,

Antichute Saverline à Sangle de 1.8 à 12 m

Antichute Saverline à rappel automatique très léger avec boîtier 
en aluminium, avec une sangle de 25mm par 1,8 m. Sur le des-
sus avec mousqueton, et au dessous avec crochet. Spécialement 
conçu pour travailler dans des nacelles, grâce à une réduction des 
forces sur le point d’ancrage à moins de 3 kN = env. 300 kg. Le 
dispositif est approuvé avec une chute sur des bords doubles (2 x ≥ 
0,5 mm). Norme EN 360 VG11 11.060 / 11.062 / 11.085
 

   Lg 1.80 m 0.96 kg - 7966 - 212.80  
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ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE

Antichute EDGE à sangle de 2 m
Compact et léger, carter en aluminium d’une longueur totale de 2 m. 
Compatible en configuration horizontale pour une charge maximale 
allant jusqu’à 140 kg. L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une 
pochette polyester. Sangle de 25 mm de large en polyéthylène haute 
densité avec une résistance à l’abrasion accrue sur un émérillon qui 
l’empêche de vriller. Utilisation verticale / horizontale et facteur 2. 
Poids 1.35 kg 
Norme EN360: 2002 VG11 11.060 / 11.062 / 11.085

7994 - 221.90 

ENROULEURS A RAPPEL AUTOMATIQUE A CABLE

Les antichutes Saverline avec boîtier plastique robuste et câble d’acier 
galvanisé sont agréés pour une utilisation verticale et horizontale. Le 
point de suspension pivotant en fonte d’aluminium de Ø 16 mm em-
pêche la torsion du câble d’acier et est fourni avec un mousqueton 
pivotant avec indicateur de chute. Le câble métallique de Ø 4,8 mm 
incorporé dans l’antichute a été soumis à un essai de chute par-des-
sus le bord et a satisfait aux exigences d’essais supplémentaires de la 
norme VG11 CNB/P/11.060 EN 360 : 2002     
  

Lg 3.0 m 1.90 kg - 7960 - 288.10
Lg 6.0 m 2.50 kg - 7961 - 435.15
Lg 12. m 4.90 kg - 7962 - 691.00

Antichute Saverline avec 
Câble d’Acier Galvanisé

Antichute EAGLE EDGE à sangle de 6 m
Compact et léger, carter en composite PA Polyamide + fibre de verre 
d’une longueur totale de 6 m. Compatible en configuration horizontale 
pour une charge maximale allant jusqu’à 140 kg. L’absorbeur d’éner-
gie est conditionné dans une pochette polyester. Sangle de 25 mm de 
large en polyéthylène haute densité avec une résistance à l’abrasion 
accrue sur un émérillon qui l’empêche de vriller. Utilisation verticale / 
horizontale Poids : 1.80 kg 
Norme EN360: 2002 VG11 11.060 / 11.062 

7995 - 403.60

Connecteur à émerillon 
et verrouillage automa-
tique avec témoin de 
chute, ouverture 28 mm 
en aluminium anodisé

Anneau d’ancrage à 
émerillon avec connec-
teur aluminium à ve-
rouillage automatique, 
ouverture 22 mm 

Compact et léger sans ab-
sorbeur externe il est le plus 
complet de sa catégorie 

Antichute Chute Neo Edge / Evo avec 
Câble d’Acier Galvanisé

Le NEO EDGE EVO a un carter en composite PA Polyamide plus de la 
fibre de verre, avec une longueur de cable de 12 m en Ø 4,8 mm. Très 
maniable, grace à sa poignée textile qui facilite son transport. Il est 
recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour 
toute personne pesant jusqu’à 140 kg. Muni aussi d’un anneau d’an-
crage à émerillon avec un connecteur aluminium (comme les autres 
stop chute neofeu) et de son absorbeur d’énergie qui est conditionné 
dans une pochette polyester. Poid : 5.4 kg 
norme VG11 11.060 / 11.062 EN 360 : 2002    

7996 - 557.75

Disponible aussi 
avec connecteur 
émerillon grande 
ouverture
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Anneau de sangle
Anneau de sangle Petzl en polyester pour la 
réalisation d’amarrage. 
Charge de rupture : 22 kN.
Norme CE EN 566, CE EN 795B

   60cm 60 g 3331 - 5.85 
   80cm 80 g 3290 - 6.90
120cm 100g 5802 - 8.25
150cm 135 g 3947 - 9.75

Anneau de sangle
Anneau cousu Petzl ST’ANNEAU en Dynee-
ma® d’une largeur de 12 mm est une alterna-
tive plus légère aux sangles tout nylon, et doté 
d’une grande résistance de 22kN à l’abrasion
Norme CE EN 566, CE EN 795B

24 cm vert 3406 - 7.80
60 cm jaune 3405  - 12.25
120 cm rouge 3521 - 15.55

Elingue Acier Wire Strop
Sangle d’amarrage Petzl en acier galvanisé 
de Ø 6,5 mm, avec deux extrémités de tailles 
différentes, et une gaine en polyuréthane trai-
tée contre les UV. Grande résistance de 23kN 
Norme CE EN 795 B, TS 16415 (utilisation par 
deux personnes), ANSI Z359.18, CE EN 354

50 cm 220 g 7804 - 34.20
100 cm 320 g 7805 - 39.30
150 cm 420 g 7806 - 43.00 
200 cm 520 g 7807 - 47.00 
300 cm 720 g 7808 - 54.00

Leash Sawer
Pour une tronçonneuse de 10kg maximum. 
Charge de rupture 200-250kg. Longueur 90-
135cm. Connecteur inclus. Allongement de 
60-110cm. Poids 95g.

5231 - 30.00

LONGE PORTE MATERIEL 

ANNEAU COUSU ELINGUE ACIER

Interfast
Accessoire qui permet de connecter à la fois 
une pochette porte-outils TOOLBAG et la 
sangle Tooleash contre la chute d’outils. Poly-
valent, il est compatible avec tous les harnais 
dotés de passants. Charge max de connexion 
du haut : 6 kg. Charge max de connexion du 
bas : 5 kg

8187 - 12.30

Tooleash
Leash extensible qui permet de connecter 
un outil et de prévenir sa chute. Longueur du 
système pouvant aller jusqu’à 105 cm. Charge 
maximale autorisée : 5 kg. Connexion sur le 
harnais avec une tête d’alouette.

8188 - 25.85

Toolink S
Connexion qui permet d’accrocher et de sé-
curiser des outils sans œillet ou à manche 
lisse et droit. Elle s’installe sur un outil allant 
jusqu’à 2,3 kg à l’aide de l’adhésif TOOLTAPE. 
Sa boucle permet un clippage et déclippage 
rapides. Livrée en pack de 5.

8189 - 55.45

Toolink M
Connexion qui permet d’accrocher et de sé-
curiser un outil avec son œillet intégré jusqu’à 
3 kg. Son point de connexion ergonomique 
permet un clippage et déclippage rapides, 
pour des manipulations facilitées. Pack de 5.

8190 - 30.70

Toolink L
Connexion qui permet d’accrocher et de sé-
curiser un outil avec son œillet intégré jusqu’à 
5 kg, Son point de connexion ergonomique 
permet un clippage et déclippage rapides, 
pour des manipulations facilitées. Pack de 5.

8191 - 37.15
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Evo 2 
Les chaussures de grimpe  Arbpro EVO sont 
de haute qualité, produites en Italie, elles sont 
légères et disposent d’un laçage intelligent et 
surtout d’une semelle en Vibram spécialement 
fabriquée pour bien adhérer sur les écorces 
des arbres. L’Evo est aussi excellente pour 
ceux qui montent en Footlock. Étanche grace 
à la membrane eVent. Boucle de sangle qui 
permet de connecter directement la pédale sur 
le dessus du pied avec un mousqueton. 1,6 kg
Pointure 39 à 46.

 AP-SHEVO - 240.45

Cervino Wood
Chaussures compactes et confortables de 
protection classe 3 (28m/s), elles sont très lé-
gères avec un poids 1,100 kg par chaussure. 
Le haut et le dessus de la Cervino sont en cuir 
de grande qualité et le bas de la chaussure est 
en caoutchouc. Le laçage se fait par des oeil-
lets au niveau du pieds et se finit par quatre 
crochets métalliques au niveau de la cheville. 
Leurs semelles en Vibram sont robustes et 
antidérapantes grace à leurs larges crampons. 
Boucle de sangle démontable et échangeable 
qui permet de connecter directement la pédale 
sur le dessus du pied avec un mousqueton. 
Pointure 37 à 48.
Norme CE EN 345 53, classe 3 (28m/s). 

 
AP-SHCE0 - 371.75

Cervino Wood Quickstep
Chaussures identiques à la Cervino Wood. 
Mais elles sont équipées des deux côtés 
avec des inserts filetés pour le système QUI-
CK-TREE qui permet donc la fixation directe 
de la pédale d’ascension. Semelle stable et 
antidérapante Vibram et membrane avec Sym-
paTex. Pointure 39 à 46.

AP-SHCEQ - 416.15

Path Climbing Andrew
Chaussures de grimpe semi montante spécia-
lement conçues et recommandées pour les tra-
vaux en hauteur ou la marche peu exigeante. 
Souple, précise et légère. Cuir Perwanger Hy-
dro 1,6/1,8 mm, membrane Sympatex 100% 
imperméable à l’eau, Semelle VIBRAM Mulaz 
avec «Climbing zone» en bout de semelle, 
Pare-pierre à l’avant de la chaussure, serrage 
des lacets coulissants + 2 crochets sur le haut 
de la tige. Poids : 770 g (taille 43)
Pointure 38 à 47.

512052 - 298.88

Clip’n Step
Chaussures à laçage très serré parfaite-
ment ajustable. Excellent grip grâce au bout 
de la chaussure en caoutchouc et profilé en 
pointe. Semelle Vibram IBEX MEGAGRIP en 
caoutchouc de qualité qui offre une excel-
lente adhérence sur les surfaces glissantes. 
Le milieu de la semelle est semi rigide pour 
un bon confort de la voute plantaire. Guêtres 
intégrées en lycra pour limiter l’intrusion des 
salissures, comme des copeaux. Boucle de 
sangle démontable et échangeable qui per-
met de connecter directement la pédale sur le 
dessus du pied avec un mousqueton. 1,5 kg 
Pointure 37 à 48.

AP-CNS0 - 224.05

 

Nepal Safety S3 Andrew
Chaussures de marche et de sécurité pour des 
travaux exigeants dans tous types de terrains. 
Robustes et confortables, en cuir Perwanger 
2.4/2.6 mm, membrane Sympatex 100% im-
perméable à l’eau, semelle VIBRAM Foura 
1202, pare-pierre integral, rigidité moyenne. 
Serrage des lacets par 3 oeillets à roulement 
+ 1 bloquant. Résistance aux glissements, tige 
hydrofuge, semelle résistante aux hydrocar-
bures, absorption d’énergie au talon. Semelle 
intérieure à mémoire de forme. Poids : 890 g 
(taille 43) NORME ISO 20345 :
2011 : S3-SB-SRC-E-WRU-P. Coque + anti 
perforation + antistatique. Pointure 36 à 49.

512053 - 328.00

CHAUSSURES DE PROTECTION

CHAUSSURES 
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                 Neo
Equipées de semelles Limbwalker™. Adhé-
rence combinée à 360° grâce aux crampons 
ronds et gravés + de stabilité grace aux cram-
pons droits. Le talon de la chaussure est renfor-
cé. La semelle intermédiaire souple permet une 
flexibilité maximale de l’avant-pied. Système de 
laçage ultra précis avec plusieurs boucles du 
haut à la zone des orteils offrant la possibilité 
d’adapter le laçage aux besoins du grimpeur. 
Tige imperméable avec membrane Arbtex. 
Connexion SRT remplaçable EZloop Poids : 
650 g (la chaussure) Pointure 40 à 47.

AP/SHN0 - 219.85

Woodu Leaf
Chaussures de loisir décontractées et spor-
tives, en cuir. Elles ont un excellent grip grace 
au caoutchouc au niveau de la pointe et de la 
semelle extérieure VIBRAM en caoutchouc. 
Produites en Italie, elles sont très légères et 
agréables à porter. ATTENTION  chaussures 
sans la membrane Waterproof EVENT. 
Pointure 37 à 48.

Orange/Vert  WU-LE/OR-GN - 136.85
Vert/Jaune WU-LE/GN-YE - 136.85

Woodu Leaf Waterproof
Chaussures de loisir décontractées et spor-
tives. Equipées de semelles Limbwalker™. 
Adhérence 360° grace aux crampons ronds et 
gravés, plus de stabilité grace aux crampons 
droits. Le talon de la chaussure est renforcé. 
Elles sont également très légères et imper-
méables grace à la membrane Arbtex
Pointure 38 à 48.

gris/orange WU-LE/GR-OR - 158.75
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Lacets Arbpro

noir et rouge pour Cervino :
 5806 - 6.45

orange pour EVO :
 5756 - 8.60

Nepal Treck Andrew 
Chaussures de marche pour tous types de 
terrains. Robustes et confortables, en cuir 
Perwanger Hygro 2.4/2.6 mm, doublure 
membrane Sympatex 100% imperméable 
à l’eau, semelle intermédiaire S.C.A.S. Soft 
Control Andrew® System, semelle extérieure 
VIBRAM Foura 1202, pare-pierre integral,  
rigidité moyenne. Serrage des lacets par 3 
oeillets à roulement + 1 bloquant. Poids : 880g 
(taille 43) 
Pointure 36 à 49.

512047 - 306.20

Imperméabilisant
Double protection contre l’eau, l’huile, les tâches.
À appliquer sur toutes les surfaces 
extérieures de la chaussure. 200ml.
Pour les cuirs nubuck et daim

          7689 - 15.10

Arborist STX Vertical
Chaussure intéressante grace a son poids 
léger de 645 gr par chaussure pour une poin-
ture 43. La semelle légère Vibram assure une 
tenue sûre et la semelle intérieure Nano-Ac-
tive procure une sensation de marche légère. 
Le cuir Perwanger hydrofuge de 2,6 mm et la 
membrane Sympatex résistent à toutes les 
conditions météorologiques. Elle dispose d’ 
une boucle de connexion SRT grace au Verti-
calLoop remplaçable. Made in Italy. 
Pointure 38 à 46.

104310 - 275.00
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Veste Forest Pro Flash 
Veste classe 2 de la gamme Progress, tous les 
tissus sont entièrement extensibles avec des 
renforts aux épaules. Dévelopé pour les fo-
restiers et les arboriculteurs. 2 couleurs vives 
à choix très confortable. Pan dorsal rallongé, 
rétrécissement au poignet avec fermeture 
velcro, 2 poches poitrine enfilées, 2 poches 
enfilées avec fermeture à glissière Ventilation 
arrière Taille de S à XXL Norme EN 13758-2 
: 2003 + A1 : 2006 / UPF 50+

1SKK - 185.60

Pantalon Samourai 
Pantalon anti-coupure très robuste renfort en 
TEKTOR, tissu RIPSTOP haute résistance à 
l’abrasion et à la déchirure, présent sur tout 
l’avant et à l’arrière sur le mollet. glissières de 
ventilation ainsi que de crochets avec élas-
tiques en bas des jambes. Existe aussi :  3 
longueurs de jambe disponibles dans chaque 
taille : 75 cm Short, 82 cm Régular, 88 cm 
Long Taille de S à XXL Norme EN 383-1 
EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s 

 1SAL - 301.20

Veste de Pluie Keiu hv
Col droit avec cordon de serrage. Capuche 
enroulée dans le col. Fermeture par glissière 
sous double rabat d’étanchéité avec bou-
tons-pressions. 1 poche verticale avec ferme-
ture à glissière, 2 poches enfilées. Bande vel-
cro sur les manches. Dos rallongé. Ventilation 
dans le dos et sous les bras avec fermeture à 
glissière. Bandes retroréfléchissantes, la veste 
est certifiée HV EN ISO 20471 classe 3. 
Taille XS à 3XL. Norme ENV 343,

 1SLR - 149.15

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITE EN ISO 20471

Pantalon Arborist
Pantalon anti coupure spécialement exten-
sible grâce au tissu extérieur full stretch 
TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane) 
anti-salissure et déperlant à l’eau haute per-
formance avec Teflon™ Guêtres incorporées 
avec crochet, glissières d’aération derrière les 
cuisse Renfort en Armortex® sur les genoux, 
qui contient du Kevlar®, assure une durabilité 
Taille de S à XXL Norme EN 383-1 
EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s

1SNS - 314.95

Jambière 
Jambières (taille unique) anti-coupure haute 
visibilité en conformité avec EN ISO 20471 
classe 2. Se ferme par une ceinture en cuir 
5SA7 vendue séparément. Très convivial 
grâce à la fermeture à glissière facile à utiliser 
sur la longueur de la jambe. Tissu extérieur dé-
perlant en 67% polyester - 33% coton ± 250g/
m2  existe aussi en jaube fluo
Taille Unique Norme EN 381-5 : 1995 / Class 
1 - 20 m/s

1RT1 - 120.05

Pantalon Ventilation
Pantalon anticoupure haute qualité Dyneema 
garantit ici la sécurité de la personne qui le 
porte. Le tissu Gladiator® est très résistant 
à la déchirure: Confortable au porté grâce 
aux technologies KlimaAIR® et StretchAIR® 
Guêtres amovibles, Renfort préformé pour les 
genoux 
Taille de XS à XL Norme EN 383-1 
EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s
 

 101761-25 - 335.00
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITE EN ISO 20471
Pantalon Gladiator Outdoor
Pantalon sans protection de tronçonneuse 
destiné, pour conditions de travail les plus 
difficiles. Extrêmement robuste, le tissu 
Gladiator® est très résistant à la déchirure: 
Confortable au porté grâce aux technologies 
KlimaAIR® et StretchAIR® il est renforcé au 
niveau des genoux, possibilité d’ajouter éven-
tuellement des coussinets. 2 Longueurs de 
jambes -5cm ou +7cm dans chaque taille 
Taille de XS à XL

804488-25 - 231.00

Pantalon Grimpe SIP
Pantalon sans protection de tronçonneuse 
spécialement extensible grâce au tissu exté-
rieur quadri-élastique en TeXXion HV (89% 
polyester - 11% élasthanne; ±250 g/m²) anti- 
salissure et déperlant à l’eau haute perfor-
mance grâce à la finition Teflon et ces renforce-
ments extensibles en Armortex® Light sur les 
genoux. Guêtre élastiquée antidérapant avec 
crochet en métal.
Taille S à 3XL. 

 1SSH - 222.20

Pantalon Débroussaillage
Equipé d’une mousse amovible hautement 
résistante aux impacts. Renfort avant imper-
méable et respirant qui évite l’infiltration d’eau. 
L’arrière est partiellement composé d’un tissu 
à mailles qui assure la ventilation. existe en 
noir et jaune EN ISO 20471 classe 2, 
Taille S à 3XL

1RB5 - 96.55

Personnalisation
Nous vous offrons la possibilité de marquer 
tous les vêtements que nous vendons.
Nous pouvons personnaliser vos habits dès 
5 pièces, avec du flocage, de la sérigraphie 
ou de la broderie.
Nous avons un grand choix de textiles ba-
siques que nous nous ferons un plaisir de 
vous présenter au magasin.
Vous pouvez passer chez nous, avec votre 
logo, afin de faire le choix le mieux adapté à 
vos désirs et à vos besoins.
Nous travaillons en collaboration avec des 
entreprises locales qui vous garantissent un 
excellent rapport qualité/prix, également sur 
de petites quantités, et une rapidité d’exe-
cution.

 Ici votre logo

T-shirt Manche Longue

T-Shirt technique qui offre un confort inégalé.
Il évacue la transpiration rapidement en vous 
gardant au sec. Taille XS au XXL.

Orange - 697A - 46.55

T-shirt Manche Courte

T-Shirt technique qui offre un confort inégalé.
Il évacue la transpiration rapidement en vous 
gardant au sec. Taille XS au XXL.

Orange - 397A - 47.60

T-SHIRT TECHNIQUE FLUO 

Existe aussi en Jaune Existe aussi en Jaune
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Veste W-AIR
Veste de travail en PEZATEC déperlant et 
antisalissure grâce à la finition TEFLON®. 
Renforts en TEKTOR étanches et robustes 
sur les épaules. De nombreuses poches, une 
traine allongée et des ventilations au dos et 
aux aisselles agrémentent également cette 
veste, légère et robuste. Existe aussi en jaune 
et rouge. Taille S à 3XL.

Gris/Orange fluo 1SMW - 186.00

Veste Softshell FUYU 
Veste de mi-saison ou pour temps froid. Cette softshell certifiée EN ISO 14058, offre un grand 
confort, de la technicité et de durabilité autant pour les forestiers que pour les arboristes. Compo-
sée de 3 couches : la couche exterieure est imperméable et l’interieure contient une polaire avec 
une membrane entre les 2 couches pour la respirabilité. Le Tektor aux épaules et au col apporte 
une bonne résistance. Plusieurs poches extérieures et une intérieure. Les manches peuvent être 
détachées. Le bas du dos est bien protégé. Softshell laminé 3 couches: 100% polyester stretch + 
film PU respirant + polaire 100% polyester à l’intérieur; ± 280 g/m²  Taille S à 3XL.

Trois coloris à choix : Orange, Jaune et Noir

Orange noir - 1SWS - 147.40
Jaune rouge - 1SWS- 147.40

Noir - 1SWS- 147.40

VESTE DE TRAVAIL

Veste Polaire TUNDRA 
Ce gilet est très douillet avec l’intérieur en polaire. L’exterieur a des renforts aux épaules et aux 
coudes, poches pratiques, coupe confortable et disponible en 4 couleurs rafraîchissantes assor-
ties aux pantalons anti-coupure et outdoor SIP Protection. Petite veste parfaite à porter tôt le matin 
lorsque vous vous rendez au travail ou en fin de journée. Tissu : 100% polyester (mélange) + 
polaire 100% polyester à l’intérieur ± 380 g/m². 1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière 
sur la poitrine, 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. Taille S à 2XL.

Trois coloris à choix : Orange, Rouge et Gris

Orange - 653A - 83.10

Silver Fox Grey - 653A- 83.10Burgundy Red - 653A- 83.10

Veste SHINOBI
Veste légère forestière avec un tissu extérieur 
quadri-élastique en TeXXion (89% polyester, 
11% élasthanne; 250 g/m²) anti-salissure et 
déperlant à l’eau haute performance grâce à 
la finition Teflon. 2 poches enfilées et 2 poches 
poitrine enfilées sont avec des fermetures à 
glissières. Rallongée sur le dos, avec des ven-
tilations ainsi que sous aisselles agrémentent 
également cette veste. Taille XS à 3XL.

Orange ou Jaune fluo - 1SKO - 146.60



Pantalon CANOPY AIR-GO
SIP vient de fusionner ses populaires Forest W-AIR et Canopy W-AIR pour 
créer le nouveau pantalon Canopy AIR-GO. Il est spécialement conçu 
pour les arboristes grimpeurs. Le nom du Canopy AIR-GO fait référence 
à ses 5 grandes zones d’aérations : à l’arrière de la jambe, à l’entrejambe 
et sur les guêtres intégrées. Let the AIR go ! Les nouvelles fibres de pro-
tection possède 4 couches, extensibles sur elles-même et associées à un 
tissu extérieur extensible. Toutes ces caractéristiques combinées font du 
Canopy AIR-GO lun pantalon extrêmement aéré, confortable, extensible 
et léger. Poids : 1,1 kg (en taille M) Existe aussi : 3 longueurs de jambe 
disponibles dans chaque taille : 75 cm Short, 82 cm Régular, 88 cm Long 
Norme EN 381-5 EN ISO 11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s Type A Taille 
XS à XL

Vert Kaki ou Rouge ou Noir - 1SBD - 300.00

PANTALON ANTI-COUPURE

PANTALON ANTI-COUPURE POUR 
LES ARBORISTES GRIMPEURS

*Taille M Regular

Pantalon en matières  
extensibles
Tissu extérieur, matière 
anti-coupure et doublure 
extensibles

5 zones de ventilation
Sur l’arrière des jambes,  
l’entrejambe et sur les guêtres 
intégrées

Pantalon léger et confortable 
Seulement 4 couches de  
protection et poids total de 
1.150 gr*

Fixation renforcée de la zone 
d’entrejambe
Nouveau montage flexible dif-
férent de la zone d’entrejambe
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Jambière Roadrunner
Chaps à clips Base Pro anti-coupure, ferme-
ture par ceinture élastiquée à la taille, plus 
passants pour ceinture facile et rapide à 
mettre, grâce aux clips derrière les jambes. 
Protection avant à 6 couches Tissu extérieur 
déperlant en 65% polyester - 35% coton ± 210 
g/m2 Taille S à L et XL à 3XL Norme EN ISO 
11393-2 : 2019 / Class 1 - 20 m/s design B

1RC1 - 83.30

Pantalon Ventilation Pfanner
Optimal pour des environnements froids, hu-
mides, secs ou chauds, grâce au régulateur 
KlimaAIR. La suppression de tous les revête-
ments et les guêtres amovibles assurent une 
évacuation optimale de la sueur. En Dynee-
ma anticoupure et Gladiator résistant à la 
déchirure. Existe en 3 différentes longueurs 
de jambe (coût supplementaire) Taille 2XS à 
3XL,
EN 381-5/ Type A / Class 1 - 20 m/s
 
Rouge ou gris ou noir 101761 - 335.00

PANTALON ANTI-COUPURE

Pantalon Arborist Pfanner
Coupe redessinée pour ameliorer les mou-
vement et le gain de poids. Nouveau tissu 
technologie stretchair 92% polyamide, 8% 
élasthanne. Renfort genoux 100% polyamide, 
protection anticoupure dyneema, guêtres 
amovibles et zone préformée pour les genoux 
3 différentes longueurs de jambe : Normal -5 
cm et + 7 cm (coût supplementaire) Taille de 
XS à XXL Norme EN 381-5/ Type A / Class 
1 - 20 m/s

Bleu orange ou vert 102218 - 378.90

Pantalon Samourai
Ce pantalon est très très robuste ! Renfort en TEKTOR, tissu RIPSTOP 
haute résistance à l’abrasion et à la déchirure, présent sur tout l’avant 
et à l’arrière sur le mollet. Egalement doté de bandes haute visibilité à 
l’arrière, de glissières de ventilation ainsi que de crochets avec élas-
tiques en bas des jambes. Existe aussi :  3 longueurs de jambe dispo-
nibles dans chaque taille : 75 cm Short, 82 cm Régular, 88 cm Long
EN 381-5 Type A, classe 1. taille XS à 3XL

rouge ou vert Kaki ou gris - 1SRL - 301.30

Pantalon Arborist 
Tissu extérieur extensible 4 côtés en Texxion pour une liberté de mouve-
ment maximale, un traitement déperlant avec du TEFLON® HP et anti-
salissure durable. Renforts extensibles. 4 côtés en Armortex light sur les 
genoux et à l’intérieur du bas des jambes. Taille S à 3XL. existe en ral-
longé + 6 cm quand gris Norme Européenne EN 381-5 Type A, classe 1.

gris ou rouge ou vert kaki - 1SNA - 305.90



VÊTEMENTS APPLICATION SPECIFIQUE
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Pantalon de grimpe Sip
Léger, il offre une souplesse optimale. Doté 
de guêtres élastiquées avec crochet métal et 
de nombreuses poches avec fermeture à glis-
sière.Tissu extérieur PEZATEC (100 % polya-
mide haute ténacité Cordura® + ou - 155g/m2) 
antisalissure et déperlant à l’eau avec Teflon® 
Shield Pro+ (Haute Performance). Insertions 
en PEZAFLEX (94 % polyamide. 6 % élas-
thanne). Taille XS à 2XL

Noir 1SSV - 174.90

Gladiator Outdoor 
Pantalon Pfanner conçu avec des matériaux 
très résistants. Matériau du dessus imper-
méable à l’eau et à la saleté, et d’un entre-
tien extrêmement simple. La technologie 
StretchAIR sur la face arrière assure liberté de 
mouvement. La doublure intérieure évacue ef-
ficacement l’humidité. Taille XS à 3XL, existe 
en rallongé + 7cm (coût supplementaire)

Kaki/ rouge/ gris/ noir 804488 - 230.50

Pantalon Traker Sip
Robuste et confortable, il vous permet de pas-
ser partout. Renforts en TEKTOR, tissu ripstop 
haute résistance à l’abrasion et à la déchirure, 
présent sur tout l’avant et à l’arrière sur le 
mollet. Glissières de ventilation à l’arrière des 
jambes. Guêtres élastiquées avec crochet, de 
nombreuses poches. 3 longueurs de jambe 
disponibles dans chaque taille : 75 cm Short, 
82 cm Régular, 88 cm Long Taille XS à 3XL

Kaki/ gris 1SSR - 218.75

Pantalon Way Up
Pantalon Teufelberger avec des micro-perfora-
tions, il offre une respirabilité exceptionnelle et 
vous garantira une ventilation optimun même 
les journées chaudes. Tissus léger mais robuste 
grace au tissu Cordura / Spandex qui garantit une 
résistance à l’abrasion et à la déchirure. Renfort 
au mollet et en bas de jambe avec tissu mixte Ke-
vlar / Nylon / Spandex.Couleur noir, Taille de S à 
XL, poids 275 gr

73596 - 175.25

Crochet pour la fixation 
sur chaussures

Cordon d’ajuste-
ment de la largeur 
du pantalon au ni-
veau de la cheville

Pantalon Cargo Woodu été
Look décontracté et aspect «escalade», très 
confortable et résistant, en 97 % coton et 3 % 
élasthanne. Entrejambe renforcé, nombreuses 
poches, cordon élastique aux chevilles. Fabri-
cation italienne.ETE léger 230 gr
taille S à XL 

Orange WU-CA/ORA/H - 119.00
Apple(vert) WU-CA/LGR/L - 119.00
Iron (gris) WU-CA/IRO/L - 119.00

BRETELLES 
A velcro, spécialement conçues pour les pan-
talons avec passants en tissu

120 cm T2 - 6494 - 32.10
100 cm T1 - 6495 - 32.10

BRETELLES
A tresses, réglables en hauteur, pour des pan-
talons avec boutons bretelles. Taille unique

Orange - 393 - 32.10
Noir - 6846 - 32.10
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Pantalon Keui SIP 
Sur-pantalon de pluie renforcé, étanche et 
respirant. Ventilation par tissu à mailles. 
Glissières longues avec rabat pour faciliter 
le passage des chaussures ou bottes. Cou-
tures étanches. Doublure en Nylon 70 g/m2. 
Tissu 100% Polyester, toucher coton, avec 
membrane en 100% PU.

1SRR - 97.40

Veste et Pantalon
Complet de pluie en tissu FLEXOTHANE
Veste rallongée dans le dos avec gouttière, 
empiècement orange fluo, capuche enroulée 
dans le col, oeillets d’aération sous les bras, 
fermeture à glissière avec rabat d’étanchéité, 
poche poitrine. Pantalon avec élastique de 
serrage à la taille, soufflets au bas des jambes. 
Taille de S à XXL Norme ENV 343,

     veste - 1SJ3 - 96.50
pantalon - 1SP4 - 56.90

Veste Keiu SIP
Col droit avec cordon de serrage. Capuche 
enroulée dans le col. Fermeture par glissière 
sous double rabat d’étanchéité avec bou-
tons-pressions. 1 poche verticale avec ferme-
ture à glissière, 2 poches enfilées. Bande vel-
cro sur les manches. Dos rallongé. Ventilation 
dans le dos et sous les bras avec fermeture à 
glissière. Membrane 100% Polyuréthane à l’in-
térieur pour l’ isolation.Tailles XS à 3XL

1SLR - 149.15

VÊTEMENTS DE PLUIE

Manchette Elastique de Serage

Protection anti-coupure (6 couches de matériel) 
360° tout autour de l’avant-bras, poignet bord 
côte, élastique de serrage au coude et au poi-
gnet. Taille unique 

1301 - 1SX1 - 56.80

Manchette avec Passe Pouce

Protection anti-coupure (6 couches de maté-
riel) 360° autour des bras à partir des biceps 
jusqu’au-dessus de la main. Maintien par élas-
tique gommé antiglisse au bras et passe pouce. 
Taille unique.

rouge/noir - 2385 - 1SXA - 77.90

Manchette avec Cordon de Serage

Protection anti-coupure (6 couches de maté-
riel) 360°, élastique de serrage au coude et 
au poignet. Tissu déperlant polyester/coton.
Taille unique.

388 - 1SY1 - 59.05

MANCHETTES ANTICOUPURES

Nanoshield Pfanner
Veste de pluie avec capuche fabriquée dans 
un tissu 100 % étanche. La colonne d’eau 
de 40 000 mm rend le vêtement totalement 
étanche. Sa coupe ergonomique, sa doublure 
mesh, sa doublure KlimaAir avec filet d’aéra-
tion et son dos rallongé renforcent le confort de 
l’utilisateur. Vous disposerez de nombreuses 
poches, notamment une poche portable et une 
poche intérieure avec zip Taille XS à 2XL. 

106694 - 226.15
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Lunette Rush Bolle
Lunettes de protection légères BOLLÉ, de 
forme fortement rallongée en arrière, monture 
en matière synthétique incolore, oculaires en 
polycarbonate antibué PLATINUM, incolores 
résistant aux rayures, pont nasal flexible an-
tiglissant, branches flexibles, branches bico-
lores. Poids env. 26 g Norme EN 166.

6988 - 11.20

Gants Wonder Grip Dual
WG-355. Gants de travail respirants, intérieur 
de la main revêtu de noir, en nylon, revêtement 
éponge latex micro, sans couture. 25 cm de 
longueur. Pour tous travaux. EN 388 : 2016

Taille 8/M    - 7290 - 4.85
Taille 9/L     - 7291 - 4.85
Taille 10/XL - 7292 - 4.85
Taille 11/XL - 7293 - 4.85

Gants Wonder Grip Lite 
Gants thermo Lite, recouverts de latex. Dou-
blure acrylique et Spandex, 13 gauges, Hi-Vis 
orange. EN 388 : 2016 CAT II

Taille 8/M       - 7315 - 6.00
Taille 9/L        - 7314 - 6.00
Taille 10/XL    - 7313 - 6.00
Taille 11/XXL - 7312 - 6.00

Gants Wonder Grip Thermo 
Gants d’hiver doublement recouverts de latex, 
noir, en acrylique, jauge 10, doublure acrylique 
épaisse. 25.cm de long. EN 388 : 2016 CAT 
II EN 511

Taille 8/M       7336 - WG380 - 7.55
Taille 9/L        7335 - WG380 - 7.55
Taille 10/XL    7334 - WG380 - 7.55
Taille 11/XXL  7337 - WG380 - 7.55

Lunette Msa Move
Lunettes de protection MSA légères, de forme 
fortement rallongée en arrière, bonne protec-
tion latérale, oculaires en polycarbonate an-
tibuée résistant aux rayures, monture noire 
avec branches orange caoutchoutées, incli-
naison adaptable, pont nasal universel. Poids 
env. 26 g Norme EN 166

8078 - 11.20

Lunette Evasharkmsa
Lunettes de protection.à branches réglables (4 
positions). Coloris marron. Pont de nez souple 
en P.V.C. Monture en polyamide. Ecran avec 
traitement antibuée et anti-rayures en polycar-
bonate. Oculaire de 2.00 mm d’épais, teinté 
pour le soleil. Poids: 31 g.
Norme EN 166. et 172 ISO 9001 et 14001

fumé - 8088 - 9.50

Protection anti-coupure sur la main gauche
Norme EN 388:2016 3131 - EN 381-
7:1999 Classe 1 Taille de 8 à 12

2XD2 - 36.60

Protection anti-coupure sur les deux mains
Norme EN 388:2016 3131 - EN 381-
7:1999 Classe 1 Taille de 8 à 12

2XD3 - 40.75

Gants Haute Protection
Pour tirer des branches, mêmes à épines, ou le 
câble de débardage, empiler des buches très mouil-
lées, ce gant est adapté à ces tâches exigeantes. Le 
renfort dans la paume et sur tous les doigts contient 
du kevlar et est hautement résistant à la déchirure, 
l’abrasion et la pénétration d’épines. Ces gants sont 
uniquement des gants de travail.

Norme EN 388:2016 3 2 4 2 Taille de 8 à 12

2XD1 - 34.10

Gants Anti-Coupure
Gants SIP, avec protection anti-coupure, renforts en caoutchouc anti-dérapant sur les paumes,  
sur le dessus et à l’intérieur des doigts assurent un excellent maintien, même humide, ainsi 
qu’une étanchéité avec renfort cuir synthétique sur le dessus. Manchette élastique avec pro-
tège artère et fermeture auto-agrippante pour un bon maintien sur le poignet.

LUNETTES DE PROTECTION

GANTS DE PROTECTION ET ANTI-COUPURE



Les vêtements Woolpower sont confectionnés en fine laine mérinos (66%), associée à des fibres synthétiques (33%). La laine a un pouvoir isolant 
thermique et hygrométrique qui assure un confort continu, quelles que soient les conditions, et neutralise également les mauvaises odeurs corpo-
relles : Woolpower agit comme une seconde peau. Ils peuvent être lavés en machine jusqu’à 60°c et il est fortement conseillé d’utiliser de la lessive 
pour laine. Des petites bouclettes de mérinos sur toute la face intérieure créent une fine couche d’air entre la peau et le vêtement.Chaque produit est 
proposé avec différentes gammes d’épaisseur de laine : 200 g, 400 g, 600 g, 800 g. Vous pouvez ainsi vous habiller selon votre tolérance au froid. 

Tee lite 
T-shirt col rond à manches courtes. Coutures 
courbés pour un meilleur ajustement. Les 
manches ont une couture raglas pour ne pas 
frotter avec, par exemple, un sac à dos. Le dos 
est plus long. Bleu ou vert 80% laine mérinos 
20% polyamide Tailles : XS à 2XL 

7101 - 87.25

Crewneck Lite 
T-shirt col rond à manches longues. Coutures 
courbés pour un meilleur ajustement. Les 
manches ont une couture raglas pour ne pas 
frotter avec, par exemple, un sac à dos. Le dos 
est plus long. Bleu ou vert 80% laine mérinos 
20% polyamide Tailles : XS à 2XL 

7111 - 106.60
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Socks 200
Pointures : 36-39 / 40-44 / 45-48 Noir

8412 - 19.40

Socks Logo 400

Pointures : 36-39 / 40-44 / 45-48 Gris 

8424 - 23.70

Socks 600
Pointures : 36-39 / 40-44 / 45-48 Noire

8416 - 30.15

VETEMENT THERMIQUE 

Bonnet 
Bonnet Merinos dans la gamme LITE, trés fin, 
qui peut se glisser facilement sous un casque.

9621 - 46.30

                                               Gamme de Vêtement Fine 

Zip Turtleneck Lite 
T-shirt avec col polo bas et fermeture éclair 
courte pour la ventilation. Il est tricoté en rond 
et n’a pas de coutures longitudinales. Dos al-
longé. Poignets resserrés. 60% laine mérinos
25% polyester, 13% polyamide, 2% élathanne
Tailles : XS à 2XL 

7221 - 118.45



Vest 400
Gilet entièrement zippé avec un grand col, 
fabriquée avec une épaisseur de laine de 
400 gr/m, une fermeture éclair sur toute la 
longueur. Il est fait de tissu tricoté circulaire 
avec des boucles éponge.Col très épais porte 
le logo Woolpower tricoté. 70% laine mérinos 
30% polyamide Noir ou Gris Tailles : XS à 2XL

7244 - 132.45

Zip Turtleneck 400
Pull avec un grand col à manches longues est 
fait de tissu tricoté circulaire avec des boucles 
éponge d’une épaisseur de laine de 400 gr/m 
et n’a pas de coutures longitudinales dans le 
corps. Il a une fermeture éclair courte pour la 
ventilation. Le dos est très.long. 70% laine mé-
rinos28% polyamide 2% élasthanne Noir, Vert 
Tailles : XS à 2XL 

7224 - 154.00
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Full Zip Jacket 400 
La veste entièrement zippée a un grand col, des poignets avec des trous pour les pouces et une 
fermeture éclair sur toute la longueur. Elle est fabriquée avec une épaisseur de laine de 400 gr/m , 
le mérinos est tricoté circulairement avec des boucles éponge. Le dos est plus long pour éviter les 
courants d’air. Le col est très épais et porte le logo Woolpower tricoté. Couleurs :Noir, Gris, Ma-
rine, Vert, Rouille, Rouge 70% laine mérinos 28% polyamide 2% élasthanne Tailles : 2XS à 3XL  

7234 - 177.70
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Pixa 3R 90 Lumens

Elle est rechargeable, robuste, adaptée aux 
utilisations intensives. Multifaisceaux, elle 
s’adapte à toutes les situations : travaux à por-
tée de main, déplacements et vision lointaine. 
Grâce au CONSTANT LIGHTING : les perfor-
mances d’éclairage ne diminuent pas au fur et 
à mesure que la batterie se décharge. Certifi-
cation ATEX zone 2/22 pour le travail dans un 
environnement exposé au risque d’explosion. 
Étanchéité : IP 67 (étanche jusqu’à -1 mètre, 
30 minutes) Distance max 90 m. Autonomie 
max 11h30. 145.gr

5578 - 114.20

Pixa 3 100 Lumens

Elle est robuste, adaptée aux utilisations in-
tensives. Multifaisceaux, elle s’adapte à toutes 
les situations : travaux à portée de main, 
déplacements et vision lointaine. Grâce au 
CONSTANT LIGHTING : les performances 
d’éclairage ne diminuent pas au fur et à me-
sure que les piles se déchargent. Certifica-
tion ATEX zone 2/22 pour le travail dans un 
environnement exposé au risque d’explosion. 
(étanche jusqu’à -1 mètre, 30 minutes) Dis-
tance max 90.m. Autonomie max 26h (suivant 
la qualité des piles) 160.gr

2649 - 79.50

Pixa 2 80 Lumens

Elle est robuste, adaptée aux utilisations inten-
sive. Elle permet de travailler confortablement 
à portée de main et de se déplacer en toute 
sécurité. Grâce au CONSTANT LIGHTING 
: les performances d’éclairage ne diminuent 
pas au fur et à mesure que les piles se dé-
chargent. Certification ATEX zone 2/22 pour 
le travail dans un environnement exposé au 
risque d’explosion. (étanche jusqu’à -1 mètre, 
30 minutes) Distance max 55.m. Autonomie 
max 26h (suivant la qualité des piles) 160.gr

2979 - 58.70

LAMPES FRONTALES COMPACTES ET ROBUSTES 

LAMPES FRONTALES ULTRA COMPACTES ET POLYVALENTE 
Swift Rl Pro
Destinée aux professionnels, cette lampe frontale rechargeable SWIFT RL PRO offre une puissance de 900 lumens. Dotée de la technologie REAC-
TIVE LIGHTING®, la lampe possède un capteur qui évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins 
de l’utilisateur. Elle bénéficie aussi d’un éclairage rouge pour assurer la discrétion. Intuitive, SWIFT RL PRO possède un bouton unique permettant 
d’accéder facilement à toutes les fonctions de la lampe. Distance max 150 m avec une autonomie (900 lumens) max 2h. 123 gr 

7610 - 129.55

Jauge à cinq niveaux permet de consulter 
avec précision le niveau de la batterie.

Batterie Lithium-Ion de 2350 mAh, rechar-
geable via une prise micro USB de type B, 
avec témoin lumineux de chargement. Ga-
rantie 2 ans ou 300 cycles de charge

Compatible avec tous les casques Petzl

Fixation Pixadapt
Fixations permettant de mettre ou retirer à vo-
lonté les lampes PIXA ou SWIFT RL PRO, tout 
en conservant la possibilité de réglage d’incli-
naison de la lampe sur tous types de casques.

6865 - 13.45

Accu Swift Rl Pro
Batterie rechargeable grande capacité 
Lithium-Ion 2350 mAh. Elle garantit de hautes 
performances d’éclairage, même à basses 
températures. Temps de charge: 6 h 

 E810BA00 - 53.30
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Aria 1R et Aria 2R
Compacte et rechargeable les ARIA R ont été spécialement conçue pour les usages des profes-
sionnels. Robustes, elles résistent aux chocs et aux chutes. Elles sont étanches à l’eau et à la 
poussière. Faciles d’utilisation, elles possèdent un seul bouton pour accéder à toutes les fonction-
nalités. Leur faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratiques, 
elles peuvent se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations 
disponibles en accessoires. Livrées avec la batterie rechargeable CORE, elles sont aussi compa-
tibles avec trois piles, grâce à la HYBRID CONCEPT. 

Aria 2R
Puissance de 600 lumens, faisceau large et 
mixte. Poids : 106 g. Fournie avec une bat-
terie rechargeable, support casque non fourni.

8174 - 76.45

Batterie Core rechargeable 
Batterie rechargeable grande capacité , 
Lithium-Ion 1250 mAh garantissant de hautes 
performances pour les lampes ARIA HYBRID, 
TACTIKKA CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + 
et TACTIKKA +RGB, même à basses tempé-
ratures

7112 - 33.00

Lointaine 

Moyenne

Proche

Distance

600 lm
100 lm
7 lm

Puissance
max

115 m
60 m
10 m

Distance
max

2 h
7 h

100 h

Autonomie
max

Lointaine 

Moyenne

Proche

Distance

450 lm
100 lm
7 lm

Puissance
max

115 m
60 m
10 m

Distance
max

2 h
7 h

100 h

Autonomie
max

Aria 1R
Puissance de 450 lumens, faisceau large.
Poids : 94 g. Fournie avec une batterie re-
chargeable. Support casque non fourni.

8173 - 61.40

Aria 1 RGB et  Aria 2 RGB
Dotées d’un éclairage blanc ou rouge/vert/bleu les ARIA RGB sont compactes et rechargeables, 
spécialement conçues pour les usages des professionnels. Robustes, elles résistent aux chocs 
et aux chutes. Elles sont étanches à l’eau et à la poussière. Faciles d’utilisation, elles possèdent 
un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités. Leur faisceau large et homogène offre 
un éclairage de proximité confortable. Pratiques, elles peuvent se porter sur la tête, autour du cou 
et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires. Livrées avec 3 piles, 
également utilisables avec une batterie rechargeable (CORE), grâce à la HYBRID CONCEPT. 

Aria 2 RGB
Puissance de 450 lumens. Faisceaux large 
et mixte. Poids : 106 g. Fournie avec 3 piles 
AAA/LR03. Support casque non fourni.

8172 - 56.20

Lointaine 

Moyenne

Proche

Distance

450 lm
100 lm
7 lm

Puissance
max

100 m
60 m
10 m

Distance
max

2 h
10 h
100 h

Autonomie
max

Lointaine 

Moyenne

Proche

Distance

350 lm
100 lm
7 lm

Puissance
max

70 lm
60 m
10 m

Distance
max

2 h
12 h
110 h

Autonomie
max

    Aria 1 RGB
Puissance de 350 lumens. Faisceau large. 
Poids : 94 g. Fournie avec 3 piles AAA/LR03. 
Support casque non fourni.

8171 - 42.00

Fixation Slot Adapt
Platine permettant de fixer les frontales Aria 
sur un casque Petzl VERTEX ou STRATO, 
tout en gardant la possibilité de régler l’incli-
naison de la lampe.

8175 - 7.80

Caractéristiques des Aria

Compatibilité avec des piles AAA-LR03, alca-
lines, lithium ou rechargeables Ni-MH et avec 
la batterie CORE Petzl.

Descriptif norme IP67: étanche à la poussière 
et à l’eau (jusqu’à 1 mètre). IK07:résiste aux 
chocs et aux chutes (jusqu’à 2 mètres)



Scie Gomtaro Droite Complète avec fourreau 

Scie Tsurugi Complète Lame Droite ou Courbe
Lame super fine. Manche amovible sans vis. Livrée avec un étui en aluminium. 

Fourreau de rechange Gomtaro
1957 Fourreau de rechange 27cm 22.10
1967 Fourreau de rechange 30cm 22.10

Gomtaro 300-13

Gomtaro 270-13

Gomtaro 300-8

Gomtaro 270-8

Nom de scie

30 cm

27 cm

30 cm

27 cm

Longueur

Fine

Fine

Large

Large

Dentition

617

615

616

614
Référence

69.75

71.15

75.35

65.80
Prix

Lames de rechange Gomtaro 

SCIES A MAIN

Gomtaro 300-13

Gomtaro 270-13

Gomtaro 300-8

Gomtaro 270-8

Nom de scie

30 cm

27 cm

30 cm

27 cm

Longueur

Fine

Fine

Large

Large

Dentition

623

621

622

620
Référence

40.85

38.50

40.85

38.50
Prix

Les boulons rouges indiquent que la 
denture est large, de 8 dents par 30 mm

Les boulons gris indiquent que la den-
ture est fines, de 13 dents par 30 mm

Scie Zubat Courbe Complète avec fourreau 

Zübat 330 - 5.5

Zübat 390 - 7.5

Zübat 330 - 7.5

Zübat 300 - 7.5

Zübat 270 - 7.5

Nom de scie

33 cm

39 cm

33 cm

30 cm

27 cm

Longueur

Fine

Large

Large

Large

Large

Dentition

4011

2022

639

638

637
Référence

82.75

95.30

89.50

79.20

75.60
Prix

Lames de Rechange Zubat 

Zübat 330 - 5.5

Zübat 390 - 7.5

Zübat 330 - 7.5

Zübat 300 - 7.5

Zübat 270 - 7.5

Nom de scie

33 cm

39 cm

33 cm

30 cm

27 cm

Longueur

Fine

Large

Large

Large

Large

Dentition

5915

2354

643

642

641
Référence

54.00

63.55

58.35

50.40

46.80
Prix

Fourreau de rechange Zübat
711 Fourreau de rechange 27cm 44.15

536 Fourreau de rechange 30 et 33cm 44.10

Tsurugi 330-7.5

Tsurugi 300-10

Tsurugi 300-8

Nom de scie

33 cm

30 cm

30 cm

Long

Large

Fine

Large

Dentition

Courbé

Droite

Droite

Forme

4137

3244

5074
Référence

102.50

89.05

89.05
Prix
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SCIE PLIABLE DROITE
Scie en Aluminium, légère. Avec une poignée GOM qui absorbe les vibrations avec un super grip en main. Proposée en 3 dentitions diffèrentes

Lames de Rechange Tsurugi

Scie Perche Zubat
Perche légère et maniable en aluminium grâce à sa forme ovale elle donne un contrôle précis de la lame. Les tubes ovale apporte force et rigidité 
sur toute la longueur de la scie à perche, et réduit la flexion au minimum. Les deux systèmes de verrouillage (boutons poussoir et leviers) assurent 
un verrouillage stable et sûr à la longueur souhaitée

PERCHES TELESCOPIQUES

Lame de rechange   Fourreau

643 - 58.40   536 - 44.10

Clip fourreau Zübat

61

Leash de scie
Tortillon pour attacher sa scie au harnais. Il est 
léger et peu encombrant, mais s’allonge avec 
souplesse pour l’utilisation de la scie. Ainsi sé-
curisée la scie n’est plus une contrainte.
Dimensions : 20 cm à 110 cm max

6343 - 22.05

Tsurugi 330-7.5

Tsurugi 300-10

Tsurugi 300-8

Nom de scie

27 cm

30 cm

27 cm

Long

Large

Fine

Large

Dentition

Courbé

Droite

Droite

Forme

5158

3337

3245
Référence

57.95

51.20

51.20
Prix

Zübat 3900 -7.5

Zübat 3300 -7.5

Zübat 2700 -7.5

Nom de scie

2.35 m

2.05 m

1.75 m

Long plié

3.90 m

3.30 m

2.70 m

Long Max

1.70 kg

1.55 kg

1.40 kg

Poids

1250

687

686
Référence

224.00

193.60

163.00
Prix

Sawpod
2 sangles à scratch se passent dans votre 
fourreau, puis s’attachent au mollet droit ou 
gauche. Une bande de néoprène souple est 
entre votre mollet et le foureau pour plus de 
confort.

1412 - 46.20

Sangle Velcro 
Cette sangle de jambe élastique, en velcro est 
vendue à l’unité. Pour un étui, deux sangles 
sont nécessaires. Vous pouvez utiliser la 
sangle de jambe pour les scies.

4084 - 11.00

ACCESSOIRES POUR LES SCIES A MAIN, PORTE-SCIE ET LEASH 

Super Accel 210-14

Super Accel 210-7.5

Pocketboy 170-10

Pocketboy 130-10

Nom de scie

21 cm

21 cm

17 cm

13 cm

Longueur

Fine

Large

Moyenne

Moyenne

Dentition

7710

7709

7523

1254
Référence

46.00

46.00

48.00

42.10
Prix
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Lame souple
6340 - 83.80 (Lame 330mm + adapt. + fourreau)

Lame souple de rechange
6357 - 24.80

                  6974 - 15.00

Lame rigide
6663 - 83.80 (Lame 330mm + adapt. + fourreau)

Lame rigide de rechange
6560 - 24.85

              6555 - 138.00
                 (Lame 330mm + adapt. + fourreau)

Accessoires de Rechange

Perche Seule

Scie Perche Hayauchi

Perche télescopique 2, 3 ou 4 éléments, verrouillage des éléments par verrou + loquet antidérapant. Tubes en aluminium profil oval : meilleure 
prise en main et excellente rigidité. Lame courbe longueur 390mm, avec couteau et crochet. Lame plaquée chrome contre la résine.
Livrée avec étui de protection de la lame.

Lame de rechange
678 - 91.65

Echenilloir

Ébrancheur AR40 pour Silky Hayauchi grâce à un mouflage optimale de la 
cordelette sur la tête de coupe, l’effort requis est considérablement réduit et 
Diamètre de coupe allant jusqu’à 40 mm. L’angle de la tête de coupe peut 
être incliné de 250°, garantissant ainsi une coupe absolument précise

3842 - 198.00

Hayauchi 630 -6.5

Hayauchi 490 -6.5

Hayauchi 367 -6.5

Nom de scie

1.90 m

1.85 m

1.80 m

Long plié

6.30 m

4.90 m

3.70 m

Long Max

3.30 kg

2.65 kg

2.10 kg

Poids

677

676

675
Référence

376.05

297.70

242.85
Prix

PERCHE TELESCOPIQUE 

Hybrid-line 4.2

Hybrid-line 3.1

Hybrid-line 2.4 

Nom de scie

1.50 m

1.10 m

0.90 m

Long plié

3.82 m

2.67 m

2.40 m

Long Max

1.54 kg

1.20 kg

875 gr

Poids

6404

6329

7065
Référence

369.00

289.00

249.00
Prix

Scies Perche Herbatec Click & Work Hybrid-Line

Les perches télescopiques Hybrid-Line sont composé de carbon et de fibre de verre très légére. Elles sont 
équipées de série du système de changement rapide herbatec® click & work, très apprécié et éprouvé. Avec sa 
poignée ce système permet d’échanger rapidement la scie et différents accessoires. Grâce aux outils amovibles, 
elles peuvent être transportées de manière sûre et peu encombrante. Réglage de la longueur en continu, rapide 
et simple avec de simple clapet. les Hybrid-Line 2.4 m et 3.1 m ont un œillet en aluminium à l’extremité pour 
mettre un mousqueton afin de l’accrocher ou vous voulez. Attention dans le tableau prix de la perche seul

Sytème herbatec® click & work
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CISAILLES A HAIE

Modèle ARSK-800
Cisaille à haie ARS 50 cm  en alliage léger. 
Lames nickelées. Butée amortisseur. 
Longueur 500 mm - Poids 500g

729 - 90.30

Modèle ARSKR-1000

Cisaille à haies de 65 cm en alliage léger. 
Lames chromées dures. Butée amortisseur. 
Lames démontables. Ideal pour les taupières. 
Poids 780 gr 

Cisaille 731 - 118.00
Lames de rechange 6376- 52.00

EBRANCHEUR
Léger, manche oval, lames forgées, revête-
ment en fluocarbone, carbone acier durci.

Long. 63 cm. Poids 975 g.
721 - 117.60

Long. 80 cm. Poids 1075 g.
5843 - 155.20

SECATEURS
Sécateur ARS Série VS-XZ 
Lames chromées dures. Poignées renforcées 
gainées PVC mou.
Fermeture à 1 main.

Lg. 18 cm - Poids 210 g
2180- 64.15

Lg. 20 cm - Poids 230 g
655 - 67.20

Lg. 23 cm - Poids 255 g
2319 - 72.80

Sécateur 120DX

Lames chromées. Poignées PVC léger et an-
ti-glissant. Fermeture par crochet fil.

Long. 19.5 cm - Poids 160g
654 - 52.95

Accessoires 
Lame et contre-lame de rechange
Lame VS7Z

3506 - 22.55
Contre-lame VS7Z

3507 - 22.80
Lame VS8Z

3504 - 22.55
Contre-lame VS8Z

3505 - 22.80
Lame de rechangeVS9Z

3502 - 26.50
Contre-lame VS9Z

3503 - 26.75

Sécateur ARS série VS-XR 
Poignée Tournante

2878 - 7XR - 80.00
0000 - 8XR - 85.00
2879 - 9XR - 87.00

Lames de rechange
3506 - 7XR- 22.55
3504 - 8XR- 22.95
3502 - 9XR- 26.50

Manche léger et rotatif, en aluminium. Lame chromée dure et résistante à la rouille et la corrosion. 
Poignée ergonomique. 
Modèle «160» : lame pointue, avec une poignée pour retenir les branches, pour couper brindilles 
et rameaux, idéal pour la cueillette des fruits.
Modèle «180» : lame pointue et large pour tailler rapidement les branches.
Modèle «ZR» : tête orientable de 30° vers la droite ou vers la gauche.

SECATEUR A LONG MANCHE ARS

Série 180ZF
Longueur 1300mm à 2000mm - Poids 1.050kg  

704 - 147.80
Longueur 1800mm à 3000mm - Poids 1.310kg

7155 - 170.30

retrouvez la gamme com-
plète ARS en magasin



Stop au gâchis de rubalise en plastique ! Set complet WOSA pour signalisation de chantiers. Idéal pour délimiter rapidement et facilement les es-
paces de travail, de manière sécurisée et visible. Le ruban est épais et réversible, solide, lavable, donc durable et réutilisable de nombreuses fois. 
Dimension : 100m de long sur 6cm de large. Enrouleur en acier inoxydable conçu pour un enroulement facile et confortable grâce au moulinet AGRA-
TI du ruban. 4 Connexions en acier WOSA simple à utiliser qui permettent d’attacher les 2 brins du ruban textiles autour d’un arbre par exemple.
Les deux brins du ruban passent entre les 3 «crochets» de la connexion. La friction ainsi créée offre une attache solide permettant de tendre le ruban, 
sans le nouer ou l’abîmer. Très facile à défaire une fois le chantier fini.

7633 - 205.35

Les signaux pliants TRIOPAN sont solides, mon-
tables et démontables rapidement grâce à un mé-
canisme à ressort, ce qui leurs permet de prendre 
moins de place. Disponibles dans différentes 
tailles : 40 / 60 / 70 / 90 et 110 cm. Large gamme 
standardisée et impressions personnalisées sur 
demande. Sur commande, nous avons aussi la 
gamme pompiers, police, services de sécurité 
et de secours, construction, industrie ou com-
munes. Ils sont livrés dans un étui de protec-
tion. Il existe 3 versions rétroréfléchissants :
N = lumineux le jour
R1 = réfléchissant
R2 = fortement rétroréfléchissant

Triopan Combiné
Composé de 3 faces avec différentes inscrip-

tions, version normale N lumineux le jour
 

Taille 70 cm .... - 801.934 - 165.85

SIGNALISATION SIGNAUX PLIANTS
Triopan Coupe de Bois

3 faces, inscription identique avec logo «!». 
Version normale, lumineux le jour
Taille 70 cm - 7391 - 157.25 
Taille 90 cm - 7575 - 208.95

Trépied Remplacement

Le trépied est livré entier avec l’anneau 
poignée, sans housse. 

Taille 70 cm - 7577 - 67.00
Taille 90 cm - 333.588 - 82.00

Triopan Coupe de Bois

3 faces, inscription identique avec logo ! 
attention. Version normale N lumineux le jour

Taille 70 cm - 7392 - 157.25
Taille 90 cm - 800.290 - 208.95

Triopan Désherbage

3 faces, inscription identique avec logo 
«ouvrier». Version normale, lumineux le jour

Taille 70 cm  - 800.405 - 157.25

Signalisation Kit Ruban d’Avertissement Textile
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PIEGE A CHENILLE PROCEREX 
Système innovant et totalement écologique pour lutter contre la propagation de la chenille processionnaire du pin et du chène. Il est vendu en kit. Son 
installation est rapide et facile, sans outillage ni produit phytosanitaire. Lors de la descente, les chenilles arrivent dans cette collerette en plastique et 
se stockent dans le sac rempli de terre, puis vous récupérez les chenilles afin de les exterminer. 
Mode d’emploi en video: montage Procerex Armosa sur Youtube.
Toutes les pièces de l’écopiège peuvent être obtenues séparément.
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NOTES : Installer les pièges à chenille 
durant la période d’ocbre à décembre. 
Et penser aux mésanges charbon-
nières car ce sont les seuls prédateurs 
à consommer la processionnaire à 
tous les stades larvaires. Une famille 
de mésanges peut consommer 500 
chenilles quotidiennement d’où l’utilité 
de poser des nichoirs pour les séden-
tariser sur les lieux d’infestation (voir 
nichoir page 64). Les mésanges sont 
également prédateurs des chenilles de 
la pyrale du buis.

Kit 10 Procerex Colliers Pro
Kit 10 colliers au détail, que vous pouvez composer comme 
vous le voulez. Contenu : 
• 16.60 m bande de mousse double densité 
• 16.60 m bande déflecteur en plastisque transparent 
• 10 sacs de récupération des chenilles
• 10 sangles et 20 liens type « Rilsan »
• 10 goulottes de descente
 • 10 tendeurs

7589 - 387.70

Sac Collecteur Procerex
Sacs de rechange tranparent vendu par 3

 
7957 - 12.95

Kit 5 Procerex Colliers Pro
Kit 10 colliers au détail, que vous pouvez composer comme 
vous le voulez. Contenu :
 • 8.30 m bande de mousse double densité 
• 8.30 m bande déflecteur en plastisque transparent 
• 5 sacs de récupération des chenilles
• 5 sangles et 20 liens type « Rilsan »
• 5 goulottes de descente 
• 5 tendeurs

7773 - 224.00
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1 Seringue pour la processionnaire du chêne.
Stockage simplifié à température ambiante.

Durée d’utilisation 9 semaines 
1 seringue par sachet

Période d’utilisation : Mars à Octobre

6978 - 16.90 

Phéromone Mineuse du Marronnier  
Attention, stockage au réfrigérateur.

Sachet de 1 capsule - Durée d’utilisation 8 
semaines

Période d’utilisation : Mars à Aout

6982 - 9.70 

PIEGE A PHEROMONES 
Piège Grand Funel
Piège polyvalent pour lutter écologiquement 
contre les papillons nuisibles du jardin. La 
phéromone que vous mettez à l’intérieur attire  
les papillons  mâles dans la cuve de moyenne 
contenance (1.7 litres), tranparente où ils se 
noient, ce qui empêche leur reproduction. Le 
piège à papillons nuisibles est vendu seul, à 
compléter avec la phéromone du ravageur 
(processionnaire du pin, du chêne, pyrale du 
buis, mineuse du marronnier...).

Piège Cuve 5 Litres
PROCEREX est le piège le plus perfectionné 
pour la lutte contre le papillon de la chenille 
processionnaire du pin. Doté de 2 entrées de 
grandes dimensions, sans passage transver-
sal. Cuve opaque de 5 litres, réutilisable, qui 
ne laisse pas voir les insectes piégés. La ca-
pacité de piégeage est très importante (jusqu’à 
2000 papillons mâles en 2 mois). 6 pièges par 
hectare, - minimum 4 quand il s’agit d’un grou-
pement de quelques arbres.

Piège cuve sans phéromone
6975 - 43.80 

Piège grand Funel sans phéromone
6979 - 14.90

Phéromone du papillon de la processionnaire 
du pin. Attention, stockage au réfrigérateur.

1 sachet de 2 phéromones 
Durée d’utilisation 9 semaines 

Période d’utilisation : Juin à Septembre

6977 - 17.15

Phéromone Du Pin

Phéromone du Buis Phéromone du Marronnier Phéromone du CHENE

Phéromone de la Pyrale du Buis GINKO 
BUXUS. Pouvant couvrir la durée totale des 

phases de vol des papillons.
Attention, stockage au réfrigérateur. 

Sachet de 1 - Durée d’utilisation 6 mois
Période d’utilisation : Avril à Octobre

7066 - 25.50 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - 2023/2024

* Mention spéciale «TARIFS»
Au vue des hausses de coût des matières premières et des transports, nos fournisseurs ne nous garantissent pas un tarif annuel.
Nos prix vous sont donc présentés dans ce catalogue à titre indicatif, et seront modifiés trimentriellement.

* TARIFS
Les prix et renseignements portés sur notre «tarif général», prospectus, catalogues, barèmes et propositions n'engagent pas notre société qui se 
réserve le droit de les modifier à tout moment, en fonction des variations de toutes natures imposées par les conditions économiques et sans que 
cette liste soit nominative : Changement des droits de douane, du cours des devises, des prix et des conditions de vente des fournisseurs de matières 
premières ou produits transformés et de la législation en matière de prix. Le matériel de notre Société est toujours facturable aux prix en vigueur le 
jour de la livraison, tel qu'il est défini au paragraphe «Livraisons» ci-après. Tous nos prix s'entendent TVA (7.7 % ) incluse en vigueur, et départ Avully.

* ARTICLES
Les renseignements figurant dans notre «documentation générale» sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
Textes et photos non contractuels. Les informations et les photos ou dessins de ce catalogue ne donnent pas garantie que l’article livré soit exac-
tement conforme. Les représentations diverses sont indicatives et ne peuvent engager notre société. Les articles de notre catalogue général sont 
disponibles sur stock sauf rupture momentanée.

* COMMANDES
Les commandes peuvent être reçues par téléphone, par Email ou par courrier. Les premières commandes sont obligatoirement payables par avance. 
Toute commande nous parvenant implique l’acceptation formelle de nos conditions générales de vente même en cas de stipulation contraire figurant 
sur les documents de nos clients.

* ACOMPTE
Un acompte peut être demandé pour toute commande.

* PAIEMENT
Sauf en cas d'acceptation expresse écrite de notre société, les paiements sont exigibles sous l'une des formes suivantes : virement postal  ou ban-
caire à 30 jours date de facture ou comptant à réception de la facture. Aucun escompte pour paiement comptant ou autre n'est accordé par notre 
société.
Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes nos créances même non encore échues.
Tous les reports d’échéance entraîneront une majoration pour frais et agios de 2 % (avec un minimum de 10 CHF le premier mois) par mois de report 
+ TVA, et cela de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette.
De convention expresse, sauf report accordé par nous, le retard ou le défaut de paiment de nos fournitures à l’échéance de la facture entraînera quel 
que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application à titre de dommage et intérêts d’une indemnité forfaitaire de 15 % 
de la somme impayée, outre les frais judicaires et intérêts légaux.

* GARANTIE
Nous garantissons nos produits contre tous vices de fabrication dans la limite accordée par les fabricants. En cas de mauvaise utilisation du matériel, 
la garantie ne s'applique pas.

* RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux dispositions de la loi, notre société se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au complet paiement du prix par 
l'acheteur. Ce dernier, toutefois, sera responsable des risques en cas de perte ou de destruction tant durant le transport comme il est dit au para-
graphe «Livraisons» ci-dessous que durant la période entre la livraison et le paiement.
En cas de cessation de paiement de la part de l'acheteur, l'administrateur ou le syndic sera tenu de nous communiquer la liste de tous les clients 
acheteurs des marchandises du vendeur, accompagnée d'un état des paiements.
En cas de non-paiement à l'échéance figurant sur nos factures, nous serons libres de reprendre la marchandise, à notre gré ou l'équivalent, ceci sous 
réserve de la résolution du contrat et de tous dommages et intérêt dus en fonction de cette résolution.
L'acheteur, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus, sera autorisé à vendre la marchandise livrée par nous, avant de l'avoir payée, sous la double 
condition de reproduire la clause de réserve de propriété à notre bénéfice et de nous céder la créance que la revente des marchandises entraînera.

* LIVRAISON
La livraison est effectuée, soit par remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un transporteur désigné 
par le client ou à défaut de cette désignation, choisi par notre société. Même expédiées «franco», les marchandises voyagent aux risques et périls 
du destinataire. Les réserves éventuelles prises sur la «lettre de voiture» du transporteur doivent lui être signalées lors de la livraison et  confirmées 
par lettre recommandée sous 48 heures. Une copie doit nous être adressée.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et, de ce fait leur modification ne saurait autoriser le client à refuser tout ou partie de la marchandise 
commandée. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas échec à celles du paragraphe «Réserves de Propriété».

* FRAIS DE TRANSPORT
Frais d'expédition à la charge du client.

* CONTESTATION
Toute réclamation, sous peine de nullité, doit être formulée dans les huits jours dès réception de l'envoi, les formalités de réserves prévues par le 
règlement ayant été faites auprès du transporteur. Les tribunaux de notre siège social sont les seuls compétents en cas de litige. Tout retour de 
marchandise ne pourra être accepté qu'en port payé après accord écrit de notre société.
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